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คําแนะนาํสําหรับการใช้เลนส์แว่นตาของ Rodenstock  

สําหรับร้านแว่นตา 

 

 

 

ในขายผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ผูข้าย ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ร้านแว่นตา” มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ให้ผูใ้ชง้านทราบ ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผู ้

สวมแว่นตา” ไดท้ราบขอ้จาํกดั ในการใชง้านโดยควรทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยใชค้วามเป็นมืออาชีพของคุณช้ีใหเ้ห็นขอ้จาํกดั ใน

การใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของคุณในระหว่างการใหค้าํปรึกษา 

คุณสามารถคน้หาขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัเลนส์ Rodenstock ไดต้ลอดเวลาท่ี 

https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html  

 

1 วัตถุประสงค์การใช้งาน 

 

ข้อมูลท่ัวไป  

● เลนส์แว่นตาใชเ้พ่ือแกไ้ขความผดิปกติของสายตาและตาํแหน่งดวงตา  

● เลนส์แว่นตาจดัเป็นอุปกรณ์การแพทยป์ระเภทท่ี 1 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2021 ตามระเบียบของ

สหภาพยโุรป (EU) เลขท่ี 2017/45 ว่าดว้ยเร่ืองอุปกรณ์การแพทยแ์ละขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐาน EN ISO 14889 

“เลนส์จกัษุ-เลนส์แว่นสายตา-เลนส์สายตาสาํเร็จรูปท่ีไม่ไดท้าํการฝนประกอบ” และ มาตรฐาน EN ISO 8980 ซ่ึงเลนส์

ทั้งหมดของ Rodenstock ไดรั้บการทดสอบตามมาตรฐาน EN  ISO 14889:2013 + A1:2017 และ  EN ISO 8980-1:2017, 

8980-2:2017, 8980-3:2013 and 8980-4:2006 โดยมีเคร่ืองหมาย CE แสดงบนบรรจุภณัฑเ์ลนส์ทุกช้ิน 

● สาํหรับ EN ISO 7944: 1998 “การมองเห็น และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัการมองเห็น – อา้งอิงจากความยาวคล่ืนอา้งอิง” 

ทั้งดชันีการหกัเหของแสงและขอ้มูลกาํลงัค่าสายตาของเลนส์แว่นตา อา้งอิงจาก e-line ของปรอท (546.07 นาโนเมตร) 

● เพ่ือความมัน่ใจในการดูแล จาก ร้านแว่นตา/จกัษุแพทย ์อยา่งเช่ียวชาญ และ เหมาะสม จาํเป็นตอ้งมีขอ้กาํหนดและ

ขอ้บงัคบัสาํหรับ ร้านแว่นตา/จกัษุแพทย ์ในระดบันานาชาติ อาทิเช่น ขอ้กาํหนดมาตรฐานคุณภาพและการทาํงานของร้าน

แว่นตา/จกัษุแพทย ์ของ องคก์าร ZVA (เยอรมนี) และองคก์าร ECOO ในภาคพ้ืนยโุรป 

● เลนส์แว่นตาไดรั้บการออกแบบสาํหรับการใชง้านในชีวิตประจาํวนัในสภาวะแวดลอ้มปกติ (อุณหภูมิ และความช้ืน) แต่

ไม่ใช่สาํหรับสภาวะท่ีรุนแรง เช่น ในห้องซาวน่า หรือ ในรถท่ีจอดกลางแสงแดด 

● เลนส์แว่นตา มีไวส้าํหรับใชเ้ป็นคู่ในกรอบแว่น เช่น เป็นเลนส์ซา้ยและขวา ท่ีอยูบ่นใบหนา้ ดา้นหนา้ดวงตาของผูส้วมใส่ 

● เลนส์แว่นตามกัไม่ใชร่้วมกบัคอนแทคเลนส์ หากผูส้วมใส่แว่นตาไดรั้บการแกไ้ขปัญหาการมองเห็นแลว้ 

● เลนส์แว่นตา ถูกคาํนวณในสภาวะโดยรอบเป็นอากาศ (n = 1.0) หากตอ้งการการมองเห็นท่ีดีท่ีสุดใตน้ํ้า ยกตวัอยา่งเช่น 

เม่ือว่ายนํ้า หรือ ดาํนํ้า จะตอ้งนาํขอ้มูลค่าสายตามาคาํนวณใหม่อีกคร้ัง 

● ในการขอรับใบอนุญาตขบัรถ จาํเป็นตอ้งผา่นการทดสอบสายตาอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงจะมีหรือไม่มีอุปกรณ์ช่วยการ

มองเห็น (แว่นตา หรือ คอนแทคเลนส์)   

https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html%20%E0%B8%A3
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ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูข้อใบอนุญาตจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานทางการแพทยเ์พ่ิมเติม 

หากจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วยการมองเห็นเพ่ือผา่นการทดสอบสายตา ขอ้มูลเพ่ิมเติมจะระบุไวใ้นใบขบัขี ่

ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าท่ีบงัคบัใชอ้าจแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัแต่ละประเทศ 

โปรดสอบถามเก่ียวกบัขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใชใ้นทอ้งถ่ินของท่าน 

วัสดุของเลนส์แว่นตา  

● วสัดุของเลนส์แว่นตามีหลายชนิด แต่ละชนิดมีดชันีหกัเหแสงท่ีแตกต่างกนั 

● ในกรณีเลขดชันีหกัเหสูงขึ้น เลนส์แว่นตาจะมีความหนาลดลง ส่งผลทาํให้ แว่นตามีความเบามากขึ้น 

● ในขณะเดียวกนั เลขดชันีการหกัเหของแสงลดลง (จาํนวนค่า Abbe สูงขึ้น) ส่งผลทาํให้เกิด "ขอบสี" ซ่ึงจะเป็นการรบกวน

ต่อผูส้วมแว่นตา การเกิดเหตกุารณ์น้ี จะเกิดขึ้นในเลนส์แว่นตา ท่ีมีค่าสายตาสูง 

● เลนส์พลาสติกของ Rodenstock มีค่าดชันีหกัเหแสง 1.50, 1.53 (Trivex), 1.59 (Polycarbonate), 1.60, 1.67 และ 1.74 

● สาํหรับเลนส์ท่ีค่าดชันีการหกัเหแสง 1.54, 1.60 และ 1.67 จะมีเลนส์พลาสติกท่ีสามารถเปล่ียนสีตวัเองได ้โดยรังสียวีูจาก

แสงแดด จะเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนสี  

● วสัดุ PRO410 ในเลนส์ท่ีมีค่าดชันีหกัเหแสง 1.60 และ 1.67 มีการป้องกนัรังสีอ่ืน ท่ีเหนือกว่าการป้องกนัรังสียวีูทัว่ไป โดย

จะกรองรังสีท่ีมีความยาวคล่ืนส้ัน ท่ีเป็นอนัตรายต่อจอประสาทตา 

● เลนส์แว่นตาท่ีทาํจากวสัดุกระจก จะมีนํ้าหนกัมากกว่า วสัดุพลาสติก อนัเน่ืองมาจากความหนาแน่นของวสัดุเอง 

● เลนส์แว่นตาท่ีทาํจากวสัดุกระจก มีค่าดชันีหกัเหแสงดงัน้ี 1.52, 1.60, 1.70, 1.80 และ 1.90 

● นอกจากน้ีในเลนส์ท่ีมีค่าดชันีหกัเหแสง1.52 และ1.6 ยงัมีผลิตภณัฑเ์ลนส์เปล่ียนสีเองได ้(Colormatic) ท่ีทาํจากวสัดุ

กระจก  

● การรับประกนัความพึงพอใจสาํหรับเลนส์ตาของ Rodenstock จะใชไ้ดเ้ฉพาะกบัการใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์อธิบายไว้

เท่านั้น 

 

การปรับแต่งเลนส์แว่นตา 

● เลนส์พลาสติกสามารถยอ้มสี เพ่ือทาํเป็นเลนส์ตายอ้มสีได ้ซ่ึงนอกจากการช่วยป้องกนัรังสียวีูแลว้ยงัสามารถปกป้อง

ดวงตาจากรังสีท่ีมีความยาวคล่ืนส้ันไดอี้กดว้ย การใชง้านส่วนใหญ่จะยอ้มสีดว้ยโทนสีเขม้ในกรณีท่ีตอ้งการป้องกนั

แสงแดด และยอ้มดว้ยโทนสีอ่อน สาํหรับจดุประสงคด์า้นแฟชัน่ 

● เลนส์พลาสติกส่วนใหญ่จะเคลือบดว้ยสารเคลือบแขง็เพ่ือใหท้นทานต่อรอยขีดข่วนไดดี้ในการใชง้านประจาํวนั 

● เลนส์ส่วนใหญ่เคลือบดว้ยสารเคลือบป้องกนัแสงสะทอ้นเพ่ือลดการสะทอ้นของพ้ืนผิวทั้งสอง 

● เลนส์แว่นตาป้องกนัแสงแดด สามารถเคลือบผิวเลนส์ เพ่ือเพ่ิมความสวยงามในรูปแบบผิวกระจกเงาได ้(Mirror)  

● มีการเคลือบผิวเลนส์ดว้ยสารหลายชนิด เช่น สารเคลือบผิวแบบกนันํ้า และกนัคราบสกปรก จึงช่วยให้สามารถทาํความ

สะอาดผิวเลนส์ไดง้่ายขึ้น 

● การเคลือบผิวเลนส์ส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยการผสมกนัของ สารเคลือบผิวชนิดแขง็กนัรอย สารป้องกนัแสงสะทอ้น 

และ สารเคลือบปิดผิวเลนส์ 

 

ความเหมาะสมสําหรับการใช้งานบนท้องถนนหรือการขบัขี่ตอนกลางคืน  



 
 

version January 2022 3  

 

● เลนส์แว่นตาท่ีไดรั้บการพิจารณาแลว้ว่าเหมาะสมในการใชง้าน สาํหรับขบัยานพาหนะบนทอ้งถนน โดยอา้งอิงตาม

มาตรฐาน EN ISO 14889 และ 8980-3:2013, 12312-1:2013 

● เลนส์แว่นตาท่ีไดรั้บการพิจารณาแลว้ว่าเหมาะสมในการใชง้าน สาํหรับขบัยานพาหนะบนทอ้งถนน ในช่วงเวลากลางคืน 

หรือ ในสภาพท่ีมีแสงนอ้ย โดยอา้งอิงตามมาตรฐาน EN ISO 14889 และ 8980-3:2013 ,12312-1:2013 

 

หมายเหตุเกี่ยวกับเลนส์กนัแดดของ Rodenstock  

● เลนส์แว่นสายตาของ Rodenstock มีไวส้าํหรับการผลิตแว่นตาตามใบส่ังของร้านแว่นตา/จกัษุแพทย ์และเป็นไปตาม

มาตรฐาน (EU) 2017/745 และมาตรฐาน EN ISO 14889 ซ่ึงรวมไปถึงการยอ้มสีเลนส์ตามใบส่ังของร้านแว่นตา/จกัษุ

แพทย ์ดว้ย 

● หากใชเ้ลนส์ท่ีไม่มีค่าสายตา (afocal / plano power) เพ่ือใชใ้นการผลิตแว่นตากนัแดด ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน (EU) 

2016/425 และ EN ISO 12312-1 และเม่ือฝนประกอบเลนส์ป้องกนัแสงแดด ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน EN ISO 12312-1 

หวัขอ้ 11 ว่า  "ขอ้กาํหนดในการป้องกนั" ของเลนส์แว่นตา Rodenstock 

● ขอ้มูลสาํหรับผูส้วมใส่แว่น เช่น ประเภทฟิลเตอร์ และคุณสมบติัการเปล่ียนสีในตวั หรือโพลาไรซ์ของเลนส์ สามารถอ่าน

ไดใ้นแคต็ตาลอ็กผลิตภณัฑ ์Rodenstock คาํอธิบายของหมวดหมู่ตวักรอง ค่าการส่งผา่นแสง และการใชง้านท่ีแนะนาํ 

สามารถอ่านไดใ้นตารางต่อไปน้ี 

 

ค่าการส่องผ่าน 

(Luminance transmittance) 
คําอธิบาย การใช้งาน 

0 

81 – 100 % 
 

แว่นกนัแดดสีอ่อน 

 

ลดแสงแดดไดน้อ้ยมากๆ 

1 

44 – 80 % 
ป้องกนัแสงแดด-แสงสะทอ้นไดน้้อย 

2 

19 – 43 % 

 

แว่นกนัแดดเอนกประสงค ์
ป้องกนัแสงแดด-แสงสะทอ้นไดดี้ 

3 

9 – 18% 
ป้องกนัแสงแดด-แสงสะทอ้นไดดี้มาก 

4 

3 – 8% 
แว่นตากนัแดดสีเขม้มากพิเศษ 

ลดแสงแดดสะทอ้นไดสู้งมาก 

การป้องกนัแสงแดด-แสงสะทอ้นสูงมาก เช่น ทะเล พ้ืนท่ีท่ีมีหิมะ 

บนภูเขาสูง หรือ ในทะเลทราย 

ไม่เหมาะสาํหรับการใชง้านบนทอ้งถนน และการขบัขี่ยานพาหนะ 

 

การขนส่งและการเก็บรักษาเลนส์สําเร็จรูปท่ีไม่ได้ฝนประกอบ  

● การเก็บรักษาช้ินเลนส์สายตา ในระยะเวลาท่ียาวนาน ระหว่างรอการจดัส่งและผลิต ตอ้งควบคุมอุณภูมิและสภาพแวดลอ้ม

ดงัต่อไปน้ี : อุณหภูมิตอ้งอยูใ่นช่วง 10 ถึง 25 ° C และความช้ืนสัมพทัธ์นอ้ยกว่า 60% จะเห็นไดว่้าอุณภูมิและ

สภาพแวดลอ้มขา้งตน้ มีความสอดคลอ้งกบั การใชง้านของผูส้วมแว่นตาในชีวิตประจาํวนั ดงัหวัขอ้ 1.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 ขอ้จาํกดัในการใชง้าน และการใชง้านในทางท่ีผิด  
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ข้อมูลท่ัวไป  

● เลนส์แว่นสายตาไม่เหมาะสาํหรับการป้องกนัดวงตาจากอนัตรายทางกายภาพ เช่น การกระแทก และ ประกายไฟ 

● เน่ืองจากค่าสายตาสามารถเปล่ียนแปลงได ้จึงขอแนะนาํให้ตรวจวดัในช่วงเวลาท่ีเป็นปกติ และแนะนาํให้ตรวจวดัสายตา

เป็นระยะๆ 

● สาํหรับเลนส์ท่ีมีค่าสายตาสูง เช่น สายตาส้ันสูง (high myopia) จะมีพ้ืนท่ีการใชง้านอยา่งจาํกดั กล่าวคือ มองเห็นภาพ

คมชดัในบริเวณตรงกลางเลนส์ ส่วนดา้นขา้งอาจมองเห็นภาพไม่คมชดั 

● เลนส์แว่นสายตา โดยทัว่ไปเหมาะสาํหรับการขบัขี่ยานพาหนะและการทาํงานกบัเคร่ืองจกัรต่างๆ คณุสมบติัท่ีแตกต่างกนั

นั้นไดถู้กระบุไวใ้นแคต็ตาลอ็กผลิตภณัฑ ์Rodenstock 

● เลนส์แว่นสายตา ท่ีเหมาะสาํหรับการใชง้านบนทอ้งถนน และ การขบัขี่เป็นไปตามมาตรฐาน EN ISO 14889 และ 8980-3: 

2013 ,12312-1: 2013 

● เลนส์แว่นสายตา ท่ีเหมาะสาํหรับการใชง้านบนทอ้งถนน และ การขบัขี่ ในเวลากลางคืน หรือ สถานการณ์ท่ีมีแสงนอ้ย 

เป็นไปตามมาตรฐาน EN ISO 14889 และ 8980-3: 2013 ,12312-1: 2013 

● เลนส์แว่นสายตาระยะใกล ้และเลนส์แว่นสายตาท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสือ ไม่เหมาะกบัการใชง้านบนทอ้งถนน 

● เลนส์แว่นสายตายอ้มสีหลายชนิดไม่เหมาะสาํหรับการใชง้านบนทอ้งถนน สามารถดูรายการในตารางสี (ภาคผนวก) 

● สาํหรับเลนส์แว่นตาท่ีออกแบบพิเศษตามคาํขอของลูกคา้ ท่ีไม่รวมอยูใ่นแคต็ตาลอ็กผลิตภณัฑ ์Rodenstock ตอ้ง

สันนิษฐานว่าเป็นเลนส์แว่นตาท่ีไม่เหมาะสาํหรับการใชง้านบนทอ้งถนนและการขบัขี ่

 

ข้อจํากัดการใช้เลนส์ย้อมสี   

● เลนส์แว่นตายอ้มสีไม่เหมาะสาํหรับการเพ่งมองดวงอาทิตยโ์ดยตรง 

● เลนส์ยอ้มสีไม่เหมาะสาํหรับการป้องกนัแสงท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้น เช่น พลงังานแสงอาทิตยสั์งเคราะห ์

● เลนส์แว่นตากรองแสงประเภท 1 - 3 และเลนส์แว่นสายตาเปล่ียนสีเอง ท่ีมีค่าแสงผา่นนอ้ยกว่า 75% ไม่เหมาะสาํหรับการ

ขบัขี่ในยานพาหนะ ในยามพลบคํ่า หรือ ตอนกลางคนื 

● เลนส์แว่นตากรองแสงประเภท 4 ไม่เหมาะสาํหรับการใชง้านขบัขีย่านพาหนะ หรือ การใชง้านบนทอ้งถนน 

● เลนส์แว่นสายตายอ้มสีบางประเภท มีคุณสมบติับางอยา่งไม่เหมาะสาํหรับการขบัขี่ยานพาหนะ และ การใชง้านบนทอ้ง

ถนน ตามมาตรฐานEN ISO 14889และ 8980-3:2013,12312-1:2013 ในส่วนของภาคผนวก จะพบภาพรวมของสีโดย

ละเอียด พร้อมเคร่ืองหมายของการยอ้มสีท่ีไม่เหมาะสาํหรับการขบัขี่ยานพาหนะตอนกลางคนืหรือ บนทอ้งถนน 

● สาํหรับการยอ้มสีพิเศษของเลนส์แว่นสายตา (รหสัการส่ังซ้ือท่ีลงทา้ยดว้ย 00) และสีตามตวัอยา่ง (รหสัคาํส่ังซ้ือท่ีลงทา้ย

ดว้ย 99) ไม่สามารถรับประกนัไดว่้าเลนส์แว่นสายตาสีนั้นๆ จะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูส้วมแว่นตาไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง ในการขบัขี่ยานพาหนะบนทอ้งถนน 

● ไม่รับประกนัในเร่ืองของความคมชดัในผลิตภณัฑ ์SunContrast special colours หรือ การยอ้มตามตวัอยา่ง (C00 / C99) 

 

คําแนะนําการใช้งานเพิม่เติมสําหรับเลนส์แว่นตาเปลี่ยนสีได้ด้วยตนเอง  

● เลนส์แว่นตาแบบเปล่ียนสีไดด้ว้ยตนเอง ค่าความเขม้ของสีขึ้นอยูก่บัอุณหภูมิ รังสียวีู และ อิทธิพลภายนอกโดยรอบ เลนส์

แว่นสายตาเปล่ียนสีไดด้ว้ยตนเองนั้น จะไดรั้บการทดสอบในห้องปฏิบติัการมาตรฐาน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มสาํหรับการ

ใชง้านในชีวิตประจาํวนั (สูงกว่า 10 ° C ในแสงแดดปกติ) ซ่ึงเหมาะสาํหรับการขบัขี่ยานพาหนะ และการใชง้านบนทอ้ง
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ถนน ส่วนกรณีท่ีอุณหภูมิตํ่า ประกอบกบัแสงแดดแรง เลนส์อาจจะเปล่ียนสีจนอยูใ่นระดบัค่าแสงส่องผา่นเลนส์นอ้ย 

(ประเภทท่ี 4 ) คือ เลนส์มีสีเขม้มากเป็นพิเศษ ส่วนในกรณีท่ีอุณหภูมิสูง ประกอบกบัแสงแดปริมาณนอ้ย เลนส์อาจเปล่ียน

สีอยูใ่นระดบัท่ีแสงส่องผา่นเลนส์ไดม้าก คือ เลนส์มีสีอ่อน 

● เลนส์แว่นตาวสัดุพลาสติก ColorMactic IQ 2 และ ColorMatic 3  ท่ีเหมาะสาํหรับการขบัขี่ยานพาหนะในตอนกลางคืน 

ตามมาตรฐาน EN ISO 14889 และ 8980-3:2013,12312-1:2013 

● เลนส์ ColorMatic IQ 2 Sun และ ColorMatic 3 Sun ไม่เหมาะสาํหรับการขบัขี่ตอนกลางคืน 

● ค่าการเปล่ียนสีจริงของเลนส์แว่นตา ColorMatic IQ 2 และ ColorMatic 3  จะเปล่ียนเป็นสีอ่อนลงเม่ือใชใ้นงานอาคาร และ 

เปล่ียนสีเขม้ขึ้น ท่ีอุณหภูมิ 20 °C ในตอนเท่ียงวนั 

● ค่าท่ีวดัไดจ้ากห้องปฏิบติัการ เป็นไปตามตามมาตรฐานEN ISO 8980-3:2013 ,12311:2013 

● เลนส์กระจก ColorMatic ไม่ไดเ้หมาะกบัการขบัขี่ยานพาหนะในเวลากลางคืน ตามมาตรฐาน EN ISO 14889 และ 8980-

3:2013, 12312-1:2013 เหตผุลหลกัสาํหรับขอ้จาํกดัน้ี คือ วสัดุท่ีใชผ้ลิตเลนส์กระจกมีกระบวนการคนืสีให้สว่างชา้กว่า

เลนส์พลาสติกสมยัใหม่ ขอ้จาํกดัต่างๆมีดงัต่อไปน้ี: เลนส์กระจก ColorMatic ท่ีไม่มีการเคลือบป้องกนัแสงสะทอ้น โดยมี

ความหนาตรงกลางเลนส์มากกว่าประมาณ 4 มม. (ColorMatic 1.60 สีเทา: 6 มม.) ไม่เหมาะสาํหรับการขบัขีต่อนกลางคืน 

เลนส์กระจก ColorMatic ท่ีเคลือบสารกนัแสงสะทอ้นท่ีมีความหนาตรงกลางเลนส์มากกว่าประมาณ 6 มม. (ColorMatic 

1.60 สีเทา: 7 มม.) ไม่เหมาะสาํหรับการขบัขี่ตอนกลางคืน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความหนาศูนยก์ลางของเลนส์ว่าจดัอยูใ่นหมวด 0 

หรือ 1 

● ในกรณีของเลนส์แว่นตาเปล่ียนสีไดด้ว้ยตนเอง การจาํแนกประเภทจะขึ้นอยูก่บัระดบัของความเขม้ของสีท่ีเปล่ียนดว้ย 

● เน่ืองจากเลนส์แว่นตาเปล่ียนสีไดด้ว้ยตวัเอง จะเปล่ียนสีเขม้ตามแสงยวีูของดวงอาทิตย ์กระบวนการเปล่ียนสีเขม้จึงเกิด

รวดเร็วมาก แต่กระบวนการเปล่ียนสีอ่อนจะเกิดขึ้นอยา่งชา้ๆ โดยเฉพาะในท่ีท่ีอุณหภูมิตํ่า ดงันั้นม่ือผูส้วมแว่นตาเปล่ียน

จากบริเวณท่ีมีแสงแดดจา้เป็นบริเวณในร่มหรือมืด เลนส์แว่นตาเปล่ียนสีจึงยงัคงสีเขม้อยู ่อาจนาํไปสู่การมองเห็นท่ี

บกพร่องในพ้ืนท่ีมืดได ้หากเป็นไปไดค้วรจะตอ้งถอดแว่นตาออกในพ้ืนท่ีเหล่านั้น เพ่ือให้มองเห็นไดดี้ขึ้น หรือ ในกรณี

ของผูมี้ปัญหาสายตามาก จาํเป็นตอ้งใชแ้ว่นตาทดแทนท่ีไม่มีสี จนกว่าแว่นตาเดิมจะเกิดการจางของสี ซ่ึงผลกระทบน้ีจะ

ไม่เกิดขึ้นเม่ือตอนขบัรถ (ไม่ใช่รถเปิดประทนุ) เน่ืองจากหนา้ต่างในยานยนตส่์วนใหญ่จะไม่รับรังสียวีูโดยตรง 

● ประเด็นท่ีกล่าวไว ้แสดงถึงขอ้จาํกดัในการใชง้านและการใชง้านในทางท่ีผิด ซ่ึงเป็นเพียงแค่ตวัอยา่งเท่านั้นไม่สามารถใช้

อา้งอิงได ้และ มีอา้งอิงถึงในเน้ือหาของหวัขอ้ "การใชง้านตามวตัปุระสงค"์  
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3 การใช้งานท่ีถูกต้อง  

 

ค่าสายตาและการตั้งจุดประกอบ  

● พ้ืนฐานการวดัสายตาสาํหรับผูสู้งอายท่ีุถูกตอ้ง คือ วดัสายตาทั้งระยะไกล และระยะใกล ้โดยตอ้งปรับความเทของเลนส์ท่ี

ใชต้รวจวดัให้อยูท่ี่ 0° และเน่ืองจากพ้ืนท่ีการวดัสายตาท่ีจาํกดั จึงขอแนะนาํให้ปรับรีโมทไปท่ีอินฟินิต้ี เม่ือตอ้งตรวจวดั

สายตาท่ีระยะไกล 

● ทาง Rodenstock จะพิจารณาเพ่ือหาขนาดเลนส์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยคาํนึงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัขนาดกรอบแว่น จุดประกอบ 

และรูปทรงของแว่นตา โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นแคตตาลอ็กผลิตภณัฑ ์Rodenstock  

● เลนส์แว่นตาจะตอ้งอยูต่รงศูนยก์ลางดวงตาของผูส้วมใส่ ในลกัษณะท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดการสวมใส่ท่ีถูกตอ้งของ

เลนส์  

● ตอ้งประกอบเลนส์ให้อยูต่รงจุดศนูยก์ลางตาของลูกคา้ และประกอบให้สอดคลอ้งกบัค่าพารามิเตอร์ท่ีส่ัง เพ่ือให้ไดแ้ว่นตา

ท่ีผา่นการคาํนวณและออกแบบเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ 

● สาํหรับกรอบแว่นตาท่ีมีค่าความโคง้หนา้แว่นและมุมแทหนา้แว่นสูง ขอ้มูลการประกอบอาจเบ่ียงเบนไปจากค่าท่ีวดัได ้ทั้ง

ในแง่ของความสูง/ระยะห่างของรูม่านตาของผูส้วมแว่น ดงันั้นจึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือให้แน่ใจว่าจุด

ศูนยก์ลางของแว่นตาท่ีทาํเสร็จแลว้นั้นสอดคลอ้งกบัจุดศูนยก์ลางรูม่านตาของผูส้วมแว่นตา 

● เลนส์แว่นตาจะถูกบรรจุในซองเลนส์ท่ีมีขอ้มูลสาํหรับการฝนประกอบ เช่น จุดศูนยก์ลางการประกอบท่ีถูกตอ้งสาํหรับ

เลนส์ปริซึม และการประกอบขั้นสุดทา้ยบนระนาบกรอบ     และ     ตามขอ้มูลกรอบและขอ้มูลจุดศนูยก์ลางท่ี

ร้านแว่นตาแจง้ไว ้

● ในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือเลนส์สายตาแบบมีปริซึม เราจะถือว่าค่าปริซึมท่ีส่ังมานั้นยงัไม่ไดป้รับการชดเชยค่าปริซึมท่ีส่งผลต่อ

จุดศนูยก์ลางเลนส์ทดลอง/โฟโรปเตอร์ในหว่างการตรวจวดั ซ่ึงโดยปกติแลว้ทาง Rodenstock จะคาํนวณค่าปริซึมท่ีจดุ

ศูนยก์ลางรูม่านตา (pupil centre centration; PCC) โดยค่าปริซึมท่ีแทจ้ริงท่ีมีผลต่อดวงตา เกิดจากผลลพัธ์ของค่าปริซึมท่ีใส่

บนเลนส์ทดลองและผลกระทบปริซึมท่ีเกิดจากตาํแหน่งตาเบ่ียงเบนไปในทิศตรงขา้มของฐานปริซึมบนเลนส์ทดลองส

เฟียริก/ทอริก(spherical/toric) ซ่ึงจะแสดงค่าท่ีโปรแกรมการส่ังซ้ือเลนส์ (โปรแกรม WinFit)  

● ในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือเลนส์สายตาแบบมีปริซึมในกลุ่มเลนส์ multifocal และManufacturing ค่าท่ีปริซึมท่ีส่ัง ทาง 

Rodenstock จะถือว่าเป็นค่าปริซึมท่ีทางร้านแว่นตาไดป้รับชดเชยในตาํแหน่งศนูยก์ลางรูม่านตาแลว้ ซ่ึงหมายความว่า ไดมี้

การปรับตาํแหน่งศนูยก์ลางเลนส์ทดลอง/โฟโรปเตอร์ในหว่างการตรวจวดั หากตอ้งการประกอบเพ่ือให้ไดค้่าปริซึมท่ี

แทจ้ริง ร้านแว่นตาตอ้งคาํนวณคา่ระยะห่างระหว่างรูม่านตา(pupil distance) และความสูงจุดประกอบ จากสูตร 0.30 มม. 

ต่อ 1 ซม./ม. เทียบกบัตาํแหน่งฐานของปริซึมท่ีแกไ้ข 

● สาํหรับเลนส์ B.I.G. Exact และ B.I.G. Norm ไม่จาํเป็นตอ้งแกไ้ขจุดศนุยก์ลางการประกอบ เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี

ไดรั้บการปรับแต่งเลนส์ใหเ้หมาะสมท่ีสุดทางออนไลน์แลว้ โดยปรับแตง่แนวตั้งและ/หรือแนวนอนท่ีผิวดา้นหลงั จึงไม่มี

ความจาํเป็นตอ้งปรับจุดศูนยก์ลางเพ่ือฝนประกอบอีกต่อไป เลนส์เหล่าน้ีจะแสดงขอ้มูลการประกอบจุดศูนยก์ลาง   

และ   บนซองเลนส์ (ตามขอ้มูลกรอบและขอ้มูลจุดศูนยก์ลางท่ีร้านแว่นตาแจง้ไว)้ 

● สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ีแคต็ตาลอ็กผลิตภณัฑ ์Rodenstock หรือ Rodenstock Tips & Technology Lenses 

● เลนส์ส่วนใหญ่จะสลกัเคร่ืองหมาย (engravings) บนตวัเลนส์เพ่ือใชใ้นการระบุผูผ้ลิต ในบางกรณีจะใชเ้พ่ือระบปุระเภท

ของเลนส์ โดยภาพสลกัจะมองเห็นไดเ้ฉพาะเม่ือถือเลนส์ไวผ้า่นแสงท่ีมืด - สว่าง 
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● เลนส์ส่วนใหญ่จะถูกประทบัตรา(Stamp) เพ่ือแสดงจุดอา้งอิงในเลนส์ เพ่ือตรวจสอบค่าสายตา (ค่าสายตาท่ีส่ังซ้ือ เทียบกบั 

ค่าสายตาท่ีผลิต) และสาํหรับแสดงจดุศูนยก์ลางท่ีถูกตอ้งให้กบัร้านแว่นตา ภายหลงัจากตรวจสอบค่าสายตาและศูนยก์ลาง

แลว้จึงลบตราประทบับนเลนส์ออก 

● เลนส์แว่นตาจะถูกบรรจุในซองเลนส์เพ่ือส่งให้กบัร้านแว่นตา โดยซองน้ีจะมาพร้อมกบัฉลากท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์

ทางการแพทย ์เช่น ท่ีอยูข่องผูผ้ลิตและเคร่ืองหมาย CE ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัคาํส่ังซ้ือ ค่าการวดั ขอ้มูลการฝนประกอบ 

คาํอธิบายเน้ือหา และภาพสัญลกัษณ์ท่ีใช ้โดยขอ้มูลเพ่ิมเติมสามารถอ่านไดใ้น Rodenstock Tips & Technology Lenses 

 

การฝนประกอบเลนส์ 

● การฝนเลนส์ และการประกอบเลนส์จะตอ้งดาํเนินการโดยบริษทัท่ีทนัสมยั หรือร้านแว่นตาท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือให้เขา้ใจถึง

เทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง และเขา้ใจถึงการใชร้ะบบกรองนํ้าท่ีเหมาะสมสาํหรับนํ้าเสีย เพ่ือหลีกเล่ียงการสร้างมลภาวะต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

● ในขั้นตอนการฝนเลนส์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่า สามารถหลีกเล่ียงฝุ่ นละเอียดไม่ให้เขา้สู่ทางเดินหายใจ โดยการ

ฝนเลนส์ดว้ยระบบเปียก หรือเตรียมเคร่ืองดูดอากาศท่ีเพียงพอ หากจาํเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลสาํหรับการ

ทาํงานในห้องปฏิบติัการดว้ย (แว่นตานิรภยั อุปกรณ์ป้องกนัปาก/จมูก เส้ือคลุมสาํหรับห้องปฏิบติัการ) โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

กบัการฝนเลนส์พลาสติกท่ีมีการหกัเหของแสงสูง (ตั้งแต่ดชันี 1.60 ขึ้นไป) จะเกิดกล่ินไม่พึงประสงคใ์นระหว่างการฝน

เลนส์ ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดดี้ท่ีสุดโดยการเตรียมเคร่ืองดูดอากาศ 

● กระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการจดัส่งเลนส์ ไม่ว่าจะเป็นการยอ้มสีเลนส์ การทาํสีเคลือบปรอท หรือ การปรับปรุงสาร

เคลือบเลนส์ท่ีกระทาํโดยร้านแว่นตา ซ่ึงนอกเหนือไปจากการทาํงานตามปกติ ทาง Rodenstock จะไม่มีส่วนร่วมใดๆใน

การรับผิดชอบต่อการกระทาํน้ี 

 

ผลิตภัณฑ์เลนส์ส่ังทําพเิศษ 

● ผลิตภณัฑเ์ลนส์ส่ังทาํพิเศษ เช่น ผลิตภณัฑท์ั้งหมดของ Manufaktur การผลิตเลนส์รูปทรงเฉพาะท่ีนอกเหนือจากรูปทรง

เลนส์ปกติ เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์ส่ังผลิตขึ้นเองเป็นรายบคุคล ซ่ึงไม่ไดผ้ลิตขึ้นตามขั้นตอนท่ีมีการผลิตอยูแ่ลว้ จดัเป็น

ผลิตภณัฑเ์ลนส์ส่ังทาํพิเศษซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของ EU 2017/745 (MDR) ในกรณีน้ีผลิตภณัฑท่ี์ส่ังทาํพิเศษผลิตขึ้น

ตามขอ้กาํหนด โดยร้านแว่นตา /จกัษุแพทย ์และสถานบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตรงตามขอ้กาํหนดดา้นความ

ปลอดภยัขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานในภาคผนวก I MDR และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง EN ISO 14889 (เลนส์จกัษุ – เลนส์แว่น

สายตา - ขอ้กาํหนดพ้ืนฐานสาํหรับเลนส์สายตาสาํเร็จรูปท่ีไม่ผา่นการฝนประกอบ) อาจมีการเบ่ียงเบนและอาจมีขอ้จาํกดั

ในการใชง้านท่ีไดรั้บอนุญาต (เช่นสาํหรับการขบัขี่ยานพาหนะ ความเหมาะสมสาํหรับสัญญาณไฟ ฯลฯ ) จะถูกระบุโดย 

Rodenstock พร้อมกบัเอกสารผูผ้ลิตท่ีจาํเป็น (ดูภาคผนวกXIII MDR) ความเส่ียงใดๆท่ีเกิดขึ้นจากน้ีจะถูกพิจารณาโดยผู ้

ออกใบส่ังเลนส์ (ร้านแว่นตา/จกัษุแพทย)์ เพ่ือประโยชน์สาํหรับผูท่ี้สวมใส่แว่นตาและจดัทาํบนัทึกในฐานขอ้มูลลูกคา้ 

 

การดัดแปลงผลิตภณัฑ์  

● ในการปรับเลนส์แว่นให้เขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย มีค่าพารามิเตอร์หลากหลายค่าท่ีสามารถส่ังซ้ือได ้เช่น 

การขอลดขนาดอินเซ็ต(inset) การขอปรับค่าความโคง้เลนส์ (base curve) การปรับค่าปริซึม หรือการปรับลดความหนา

ปริซึม ฯลฯ รวมถึงการผสมผสานเลนส์ประเภทต่างๆ ไวใ้นแว่นตาหน่ึงคู่ ลว้นสามารถเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพของ
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เลนส์ได ้ดงันั้นการใชพ้ารามิเตอร์เหล่าน้ีจึงจาํเป็นตอ้งประเมินความเส่ียงและผลประโยชนใ์หเ้หมาะกบัลูกคา้ ซ่ึงถือเป็น

ความรับผิดชอบของผูใ้ช/้ร้านแว่นตา การใชง้านตามวตัถุประสงคแ์ละการดดัแปลงผลิตภณัฑส์ามารถดูไดใ้นคาํแนะนาํ

การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งและในแคต็ตาลอ็กผลิตภณัฑ ์Rodenstock 

 

การผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลหรือเลนส์ตามตัวอย่าง  

● การส่ังซ้ือเลนส์เพียงขา้งเดียว หรือ การส่ังซ้ือซํ้ าสามารถทาํไดต้ามปกติ โดยในกรณีท่ีส่ังซ้ือเลนส์เพียงขา้งเดียว ขอแนะนาํ

ให้ส่งค่าสายตาของเลนส์อีกขา้งเพ่ือนาํมาพิจารณาในการคาํนวณเลนส์ สาํหรับการจบัคูเ่ลนส์ท่ีผลิตต่างรอบ อาจไดค้่า

ความโคง้เลนส์(base curve) สีเลนส์ และ สีของสารเคลือบป้องกนัแสงสะทอ้นอาจแตกต่างกนัได ้

● ค่าสายตาท่ีผา่นการคาํนวณเพ่ือชดเชยอาจไม่ตรงตามใบส่ังค่าสายตา 

● เลนส์ใสเคลือบสารกนัแสงสะทอ้น: หากมีการเปล่ียนเลนส์เพียงขา้งเดียว ตอ้งยอมรับถึงความแตกตา่งของสีสะทอ้นแสง

บนเลนส์ เน่ืองจากอายกุารผลิตเลนส์ท่ีแตกต่างกนั 

● เลนส์พลาสติกยอ้มสี หรือเลนส์กระจก/พลาสติกเปล่ียนสีตวัเอง : การผลิตสามารถทาํไดเ้ป็นคู่เท่านั้นสาํหรับคาํส่ังซ้ือแต่

ละรายการตอ้งยอมรับการแปรผนัของสีดว้ย 

● ไม่สามารถผลิตเลนส์ ColorMatic IQ 2 Sun หรือ ColorMatic 3 Sun แบบส่ังทาํพิเศษได ้

 

คําแนะนําในการดูแล  

● แมว่้าโดยพ้ืนฐานแลว้เลนส์แว่นตาทั้งหมดจาก Rodenstock จะถูกเคลือบผิวเลนส์ดว้ยกรรมวิธีพิเศษ ท่ีสามารถทาํความ

สะอาดไดด้ว้ยผา้ไมโครไฟเบอร์ทัว่ไป แต่ทาง Rodenstock แนะนาํว่า ควรจะทาํความสะอาดเลนส์ในนํ้าอุ่นดว้ยนํ้ายาทาํ

ความสะอาดท่ีมีค่ากรดด่างเป็นกลาง เช่น พวกนํ้ายาลา้งจานท่ีไดรั้บการเจือจางแลว้ ซ่ึงไม่มีคุณสมบติัในการปรับสภาพ 

หรือ ผลิตภณัฑดู์แลเลนส์แว่นตาท่ีปราศจากสารตวัทาํละลาย และ ห้ามทาํความสะอาดเลนส์แว่นตาดว้ยนํ้ายาทาํความ

สะอาดในครัวเรือนท่ีรุนแรง เช่น นํ้ายาลา้งเลบ็ นํ้ายาทาํความสะอาดพ้ืน หรือ พวกนํ้ายาลา้งห้องนํ้า ในกรณีการเช็ดแห้ง 

ทาง Rodenstock ขอแนะนาํใหใ้ชผ้า้ไมโครไฟเบอร์ หรือ ผา้ฝ้ายสะอาดท่ีมีเส้นใยละเอียด ในการทาํความสะอาด 

● ไม่ควรวางแว่นตาในลกัษณะท่ีทาํให้เกิดการขดูขดีหรือเป็นรอยท่ีหนา้เลนส์ 

● การเก็บแว่นตาในกล่องใส่แว่นตาเป็นการจดัเก็บท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

● ควรหลีกเล่ียงการจดัเก็บไวใ้นท่ีท่ีอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษ เช่น ห้องซาวน่า หรือ ในรถท่ีจอดกลางแดด 

● ในกระบวนการผลิตเลนส์ ผิวเลนส์จะมีคุณลกัษณะ ป้องกนัการเกิดฝ้าชัว่คราว การจะรักษาความคงทนของการป้องกนั

การเกิดฝ้า ขึ้นอยูก่บัการทาํความสะอาดผิวเลนส์ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยผา้ หรือสเปรยแ์บบพิเศษ ตามท่ีผูผ้ลิตระบุไว ้

 

เคร่ืองหมายการค้าของ Rodenstock 

● เลนส์ Rodenstock แต่ละตวัมีเคร่ืองหมายการคา้ R ท่ีมองเห็นไดท่ี้ขอบนอกดา้นบนของเลนส์ เม่ือระบุตาํแหน่งของกรอบ

และศูนยก์ลางของเลนส์แลว้  การใส่สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายทางการคา้ Rodenstock ถือเป็นคาํมัน่สัญญาของคุณภาพ การ

รับประกนัความถูกตอ้งของเลนส์แว่นตา ความแม่นยาํระดบัไฮเอนด ์และ มอบการรักษาความปลอดภยั และบริการท่ี

ครอบคลุมจาก Rodenstock 
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เคร่ืองหมายการคา้ของ Rodenstock ท่ีมองเห็นได ้
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4 ความเส่ียงและผลข้างเคียง  

● ปัจจยัท่ีมีผล เช่น ความดนัเลือดสูง เบาหวาน การตั้งครรภ ์การปรับเปล่ียนยา ฯลฯ ส่งผลทาํให้เลนส์ไม่เหมาะกบัผูใ้ชง้าน

อีกต่อไป ซ่ึงอาจทาํให้เกิดอาการเหล่าน้ี เช่น ไม่สบายตา สายตาพร่ามวั ปวดศรีษะ การเม่ือยลา้ของดวงตาอยา่งรวดเร็ว ตา

แดง ปวดตา นํ้าตาไหล เห็นภาพซอ้นเป็นคร้ังคราว วิงเวียนศรีษะ รวมถึง รู้สึกหนกัในเปลือกตา 

● เลนส์ท่ีมีการลดความหนาของหนา้เลนส์ จะมีขอบเลนส์ท่ีแหลมคม อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายขณะขนส่ง และ หลงัฝน

ประกอบได ้

● ในกรณีประกอบเลนส์ท่ีมีขอบคม ควรใส่ถุงมือเพ่ือหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีเกิดจากการบาดจากเลนส์ได ้(แตอ่ยา่ใส่ถุงมือเม่ือ

ใชก้บัเคร่ืองฝนประกอบเลนส์แบบหมุน อาจทาํให้เกิดอนัตรายได ้

● ในส่วนของวสัดุในการผลิตเลนส์ ค่าตวัเลข Abbe มีผลต่อการเกิดสีรบกวนในการมอง ซ่ึงย่ิงเลนส์บางลง ส่งผลให้แว่นตา

มีความเบาสวมใส่สบาย แต่ จะมีค่าดชันีหกัเหแสงมาก ทาํใหเ้กิดการกระจายของสี ทาํให้รบกวนสายตาในการมอง 

ขณะเดียวกนั ย่ิงตอ้งการให้เกิดการกระจายของสีนอ้ย ไม่รบกวนสายตา ซ่ึงดชันีหกัเหแสงนอ้ย ส่งผลทาํใหต้วัช้ินเลนส์มี

ความหนา มีนํ้าหนกัมาก ทาํให้สวมใส่ไม่สบาย ซ่ึงการเกิดสีรบกวนในการมอง อาจจะทาํให้รู้สึกรําคาญในการใชง้านได ้

● เลนส์แว่นตาท่ีทาํจากพลาสติก จะมีคุณสมบติัป้องกนัการแตกหกั ไดดี้กว่าวสัดุชนิดอ่ืน แต่ ภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่

เอ้ืออาํนวยก็เกิดการแตกหกัไดเ้ช่นกนั 

● เลนส์โพลาไรซ์อาจทาํให้เกิดปัญหากบัความสามารถในการอ่านจอแสดงผลในรถยนตแ์ยล่ง เช่น หนา้จอรถยนต ์หนา้จอ

แบบ head up display ดงันั้น เลนส์ชนิดน้ีจะมีขอ้จาํกดัในการใชง้าน เช่น กรณีใชใ้นการขบัรถ 

● วสัดุในการผลิตเลนส์ และ แต่ละชั้นในเน้ือเลนส์แว่นตาของ Rodenstock ไดรั้บการทดสอบคุณสมบติัเร่ืองของการแพ ้

และพิษจากวสัดุท่ีใชใ้นการจดัทาํช้ินเลนส์ และจดัว่าไม่เป็นอนัตรายสาํหรับการใชง้านท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน EN ISO 

14889 ซ่ึงไม่มีการใชว้สัดุท่ีก่อใหเ้กิดภูมิแพ ้อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีเกิดการแพ ้ให้รีบปรึกษาแพทย ์หรือ ติดต่อ 

Rodenstock 

● สาํหรับผูส้วมแว่นสายตาท่ีผา่นการเปล่ียนเลนส์แกว้ตาเทียม (IOL) และตอ้งการใชเ้ลนส์กลุ่ม B.I.G. EXACT  

● การวดัผา่นเคร่ืองสแกน DNEye อาจจะสาํเร็จหรือไม่ก็ได ้ขึ้นอยูก่บัประเภทเลนส์ IOL ทั้งน้ีร้านแว่นตาสามารถลอง

ตรวจวดัค่าดว้ยเคร่ืองสแกน DNEye แต่หลงัจากนั้นร้านแว่นตาจะตอ้งประเมินผลลพัธ์ของการตรวจวดัอยา่งมีวิจารณญาณ

ดว้ย 

 

5 กระบวนการกําจัดทิง้  

● เลนส์แว่นตาสามารถกาํจดัทิ้งไดโ้ดยทัว่ไป นอกจากน้ียงัสามารถบริจาคแว่นตาให้กบัองคก์รการกุศล เพ่ือท่ีจะแจกจ่ายให้

ผูท่ี้ตอ้งการแตข่าดแคลนทัว่โลกได ้ 

● นํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจากการฝนช้ินเลนส์ตอ้งถูกกาํจดัอยา่งเหมาะสม (ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตเคร่ืองฝนประกอบ) 

 

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูคาํแนะนาํในการใชง้านในแตห่มวดหมู่ผลิตภณัฑ ์Rodenstock  
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ติดต่อเราได้ท่ี 

Rodenstock GmbH 

Elsenheimerstraße 33 

80687 Munich 

www.rodenstock.com 

  

  

http://www.rodenstock.com/
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6 ภาคผนวก 

 

ภาพรวมวัสดุและภาพรวมสี  

 

ภาพรวมวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 
* UV-Protection for all available center thickneses 
** Polarized Grey and Green up to 380nm 
*** Protection against potentially harmful high-energy blue light 
**** UV-Protection only 350 nm for following products: Multifokal, Manufaktur, Perfalit 1.50 Balance Stockline, Progressiv Pure Life 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* UV-Protection for all available center thickneses 

 

การป้องกนัรังสี UV ไดถู้กกาํหนดไวท่ี้ช่วงคล่ืน 380 nm. ซ่ึงเป็นมาตรฐานสาํหรับเลนส์แว่นตา โดยเลนส์ทั้งหมดทกุตวัของ 

Rodenstock ไดเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดมาตรฐานเหล่าน้ี ส่วนการป้องกนัรังสีท่ีครอบคลุมมากขึ้น เช่น คาํว่า “UV400” ท่ีพบไดบ้่อย

บนผลิตภณัฑน์ั้นไม่ไดจ้ดัเป็นค่ามาตรฐาน ตามมาตรฐานของ EN ISO 8980-3 และ 12312-1 ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความยาวคล่ืนในช่วง 

UV หรือ ใกลเ้คียง UV ว่าเป็นช่วงท่ีมีความยาวคล่ืนมากกว่า หรือนอ้ยกว่า 380 nm.  สาํหรับขอ้มูลเร่ืองการป้องกนัรังสี UV และเร่ือง

สีสามารถให้เป็นขอ้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเน้ือวสัดุได ้แต่ไม่สามารถใชเ้พ่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีคลา้ยกนัในผูผ้ลิตราย

อ่ืนได ้
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Material overview Plastic Index Abbe-
Number 

Density UV-Protection* up to must be coated 

ne µe g/cm³ nm  
1.74 1,737 32,5 1,47 400  
1.67 1,669 30,7 1,37 400  
PRO410 1.67 1,668 31,3 1,36 410***  
ColorMatic 3 1.67 1,663 30,7 1,37 400  
1.60 1,598 38,2 1,30 400  
PRO410 1.60 1,598 40,1 1,30 410***  
ColorMatic 3 / Sun 1.60 1,598 38,2 1,30 400  
ColorMatic 3 1.60 stock 1,598 40,5 1,29 400  
Polarized 1.60 1,60 42,0 1,30 400**  
Polycarbonat 1.59 1,591 29,8 1,20 385  
ColorMatic 3 1.54 1,539 43,4 1,20 400  
ColorMatic IQ 2 1.54 1,540 43,0 1,19 400  
Trivex 1.53 1,530 45,0 1,11 400  
1.50 1,500 58,0 1,31 400****  
Polarized 1.50 1,50 58,0 1,32 400  

Material overview Mineral Index Abbe-
Number 

Density UV-Protection* up to must be coated 

ne µe g/cm³ nm  
1.90 1,893 30,4 4,02 330  
1.80 1,807 34,8 3,60 330  
1.70 1,707 39,2 3,21 330  
1.60 1,604 43,8 2,67 330  
Colormatic 1.60 1,604 42,8 2,75 350  
1.50 1,525 58,3 2,55 330  
Colormatic 1.50 1,525 56,7 2,41 350  
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 ภาพรวมสี 
 

 Lower Contrast 
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Steel Blue 12% (0) SB1      •   

 20% (1) SB2      •   

 65% (2) SB6       •  

 75% (2) SB7       •  

 85% (3) SB8       •  

 90% (3) SB9       •  

 25-10% (1-0)2
 2SB      •   

 75-10% (2-0)2
 7SB       •  

 85-40% (3-1)2
 8SB       •  

 90-50% (3-1)2
 9SB       •  

Granit Grey 75% (2) GG7       •  

 85% (3) GG8       •  

 90% (3) GG9       •  

Smoky Grey 12% (0) SG1      •   

 20% (1) SG2      •   

 65% (2) SG6       •  

 75% (2) SG7       •  

 85% (3) SG8       •  

 90% (3) SG9       •  

 25-10% (1-0)2
 2SG      •   

 75-10% (2-0)2
 7SG       •  

 85-40% (3-1)2
 8SG       •  

 90-50% (3-1)2
 9SG       •  

 Mid Contrast           
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Pilot Green 12% (0) PG1      •   

 20% (1) PG2      •   

 65% (2) PG6       •  

 75% (2) PG7       •  

 85% (3) PG8       •  

 90% (3) PG9       •  

 25-10% (1-0)2
 2PG      •   

 75-10% (2-0)2
 7PG       •  

 85-40% (3-1)2
 8PG       •  

 90-50% (3-1)2
 9PG       •  

Autumn Green 75% (2) AG7       •  

 85% (3) AG8       •  

 90% (3) AG9       •  

Dusty Green 75% (2) DG7       •  

 85% (3) DG8       •  

 90% (3) DG9       • • 

 

 Not available with Duralux or with Solitaire Back   Available with coating 
1 UV-Protection only 350 nm / 380 nm for following products: Multifocal, Manufacture, Perfalit 1.50 Balance Stockline. All other lenses offer UV protection of 400 nm in 
index 1.50. 
2 For toric lenses please indicate the axial position. 

Note: 
UV protection and restrictions of use can be found in the information for use, which Rodenstock provides under the following link: 
https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html 

For special colours and colours by sample it cannot be guaranteed that they meet the requirements of suitability for night driving, suitability for road use or contrast enhancement   

Plastic  Absorption (Category) EDP UV 400 UV 3801
 UV 3501

 Restriction of use 
1.50 1.60 1.67 1.50 1.50 none Not suitable 

for night driving 
Not 

roadworthy 

http://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html
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 ภาพรวมสี 
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Higher Contrast           

Olive Brown 75% (2) OB7       •  

 85% (3) OB8       •  

 90% (3) OB9       •  

Chestnut Brown 12% (0) CB1      •   

 20% (1) CB2      •   

 65% (2) CB6       •  

 75% (2) CB7       •  

 85% (3) CB8       •  

 90% (3) CB9       •  

 25-10% (1-0)2
 2CB      •   

 75-10% (2-0)2
 7CB       •  

 85-40% (3-1)2
 8CB       •  

 90-50% (3-1)2
 9PG       •  

Golden Brown 75% (2) GB7       •  

 85% (3) GB8       • •4 

 90% (3) GB9       • • 
Honey Amber 75% (2) HA7       • • 

 85% (3) HA8       • • 
 90% (3) HA9       • • 
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Ultimate Contrast           

Dynamic Yellow 15% (0) DY1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 •   

Dynamic Orange 40% (1) DO4 
 

 
 

 
 

 
 

 
  • • 

Dynamic Red 80% (2) DR8 
 

 
 

 
 

 
 

 
  •  
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Seasonal Color2
           

Terra Brown 85-40% (3-1)2
 8TB  

 
 
 

 
 

 
   •  

Black Berry 85-40% (3-1)2
 8BB  

 
 
 

 
 

 
   •  

Chestnut Smoky 85-50% (3-1)2
 8CS  

 
 
 

 
 

 
   •  

Steel Smoky 85-50% (3-1)2
 8SS  

 
 
 

 
 

 
   •  

 

Sonderfarben3
 

Special Color Uni  F00         

Special Color Uni by sample  F99         

Special Color Gradient2
  G00         

Special Color Gradient by 
sample2

 

 G99         

Special Color Seasonal2
  S00         

Special Color Seasonal by 
sample2

 

 S99         

Note: 
UV protection and restrictions of use can be found in the information for use, which Rodenstock provides under the following link: 
https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html 
For special colours and colours by sample it cannot be guaranteed that they meet the requirements of suitability for night driving, suitability for road use or contrast enhancement  

- F00 / G00 / S00 - Existing colour portfolio in other absorption levels 

- F99 / G99 / S99 - Special colour which is not included in the colour portfolio or is dyed according to sample/sketch 
 

 Not available with Duralux or with Solitaire Back   Available with coating 
1 UV-Protection only 350 nm / 380 nm for following products: Multifocal, Manufacture, Perfalit 1.50 Balance Stockline. All other lenses offer UV protection of 400 nm in 
index 1.50. 
2 For toric lenses please indicate the axial position. 
3 Not available with Solitaire Protect PRO 2, Solitaire Protect Sun 2 
4 Not road worthy with Solitaire Red Sun 2 und Solitaire Sky Blue 2 

  

Plastic  Absorption (Category) EDP UV 400 UV 3801
 UV 3501

 Restriction of use 
1.50 1.60 1.67 1.50 1.50 none Not suitable 

for night driving 
Not 

roadworthy 

http://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html
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ภาพรวมสี 
 
 
 
 
 

Plastic Absorption (Kategorie) EDV UV 400 UV 380 Restriction of use 
1.54 1.50 1.60 1.67 1.60 1.50 none Not suitable 

for night driving 
Not 

roadworthy 
Medical - Medizinische Kantenfilter5

 

L400 (Beige) 12% (0) 400       •   

L480 (Gelb) 20% (0) 480       •   

L500 (Dunkelgelb) 25% (1) 500        • • 
L560 (Orange) 55% (1) 560        • • 
L580 (Orange Braun) 65% (2) 580        • • 
L590 (Rot) 80% (2) 590        • • 
L660 (Braun) 80% (2) 668        • • 
L660 (Dunkelbraun) 90% (3) 669        • • 
ColorMatic 3 
Smoky Grey 5/90% (0-3) _Y3       •   

Smoky Grey 8/88% (0-3) _Y3       •   

Chestnut Brown 5/90% (0-3) _B3       •   

Chestnut Brown 8/88% (0-3) _B3       •   

Pilot Green 8/88% (0-3) _N3       •   

Steel Blue 8/88% (0-3) _L3       •   

ColorMatic 3 Sun 
Smoky Grey 45/90% (1-3) _IY   

     •  

Chestnut Brown 50/90% (1-3) _IB   

     •  

Fashion Green 45/90% (1-3) _IN   

     •  

Contrast Orange 40/90% (1-3) _IO   

     •  
 

Polarized 1.60 / 1.501
 

Polarized Brown3
 85% (3) _PB   

 
 

     •  

Polarized Grey 85% (3) _PG   

   4   •  

Polarized Green 85% (3) _PN   

   4   •  
 

ColorMatic IQ 2 1.542
 

Chocolate Brown 6/88% (0-3) _B2  

         

Pure Grey 6/88% (0-3) _Y2  

         
 
 

         Available with Duralux, not available with Solitaire Back Available with coating 
1 For toric lenses please indicate the axial position. 
2 ColorMatic IQ 2 1.54 only available on multifocal lenses 
3 Polarized 1.60 Brown with Solitaire Protect Sun 1.60 has only UV380 
4 Polarized 1.60 Grey and Green have UV380 
5 The denomination of the Medical colours Lxxx refers to the wavelength xxx nm where the transmittance is about 50 %. 

Note: 
UV protection and restrictions of use can be found in the information for use, which Rodenstock provides under the following link: 
https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 

http://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html
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ภาพรวมสี 

 
Plastic Absorpti

on 
(Category
) 

EDP UV 
400 

UV 
380 

UV 
350 

Restriction of use 

1.50 1.60 1.67 1.50 1.50 none not suitable for night 
driving 

not roadworthy 

 

Road 7           

Solitaire Protect Road 2 12% (0) RU         

Solitaire Protect Road Sun 2 75% (2) RS         
 

        Available with coating 

Note: 
UV protection and restrictions of use can be found in the information for use, which Rodenstock provides under the following link: 
https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html 
 
 
 
 

Mirrors           

Solitaire SilverMoon 1.60 / 1.67 8  VK         

Solitaire SilverMoon 1.50 8  V
M 

        

Solitaire Red Sun 2 9  VR         

Solitaire Sky Blue 2 10  VQ         

Fashion Mirror Ocean Blue 11 83% (3) V3         

Fashion Mirror Rose Gold 12 79% (2) V5         

Fashion Mirror Chrome Silver 13 90% (3) V6         
 
 

Legend colour overview Plastic 

7 Solitaire Protect Road 2 / Road Sun 2 are only available in combination for Road lenses. 
8 Solitaire SilverMoon reduces the respective transmittance by approx. 16% (index 1.67 / 1.60) or approx. 22% (index 1.50). The resulting filter 
category is to be taken from the table in chapter 1.5 Notes on Rodenstock sun protection lenses.   
Not available for 12 % or 20 % tinting. Not recommended, but available for 65 % tinting. 
UV-protection and restriction of use according to EN ISO 14889 and 8980-3: 2013 or 12312-1:2013, see respective basic 
colour. Solitaire SilverMoon for index 1.50 in combination with basic colours under 50 % offers an UV-protection up to 
350 nm. 
Above 50 % reduction an UV-protection up to 380 nm is offered.  
9 Can be combined with Uni colours ≥ 75% tinting and ColorMatic 3 Sun. 
10 Can be combined with Uni colours ≥ 75% tinting. 
11 Fashion Mirror Ocean Blue only available in combination with a defined grey colour 
12 Fashion Mirror Rose Gold only available in combination with a defined brown colour 

13 Fashion Mirror Chrome Silver only available in combination with a defined grey colour 

Note: 

• UV-protection and restriction of use according to EN ISO 14889:2013 and 8980-3:2013 or 12312-1:2013 
• UV-protection applies to solar UV-radiation according to EN ISO12312-1:2013 
• UV-protection and filter category for SilverMoon and Solitaire Red Sun 2 depends on selected basic colour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html
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ภาพรวมสีของเลนส์กระจก 
 

Mineral Absorpti
on 
(Category
) 

EDP  Restriction of use 

1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 none not suitable for night 
driving 

not roadworthy 

Filter           

Brunal 12 % (0) BS        

Colorsin Super 12 % (0) CP       

Color          
Brown 15 % (0) CO1        

 25 % (1) CO2        

 75 % (2) CO7        

 90 % (3) CO9        
 

Colormatic           

Colormatic Brown 15-75%(1-
3) 

CH       *  

Colormatic Grey 15-75%(1-
3) 

CG       *  

Colormatic SB (Brown) 15-70%(1-3) CB       *  

Colormatic S (Greybrown) 15-75%(1-
3) 

CS       *  

 

 
 
 

 

*Note: 
• UV-protection applies to solar UV-radiation according to EN ISO12312-1:2013. Depending on the corrective power and type of anti-reflection 

coating, the colour and transmission of delivered colours may differ slightly from the existing samples. 
• Colormatic lenses are suitable for night driving according to EN ISO 14889 and 8980-3:2013 or 12312-1:2013 up to a centre thickness of 

approx. 4 mm (brown) /  6 mm (grey) without anti-reflective coating or 6 mm (brown) / 7 mm (grey) with anti-reflective coating. 
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