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ค ำแนะน ำในกำรใช้เลนส์ Multifocal ของ Rodenstock  
ส ำหรับช่ำงร้ำนแว่น 
 
เน่ืองจำกเลนส์แว่นตำน้ันถือเป็นอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์อย่ำงหน่ึง ดังน้ันเม่ือจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์  
ผู้จ ำหน่ำยหรือร้ำนแว่นตำ มีหน้ำท่ีต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบถึงข้อจ ำกดัด้ำนกำรใช้งำน โดยเฉพำะค ำแนะน ำ 
ท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
โนม้นำ้วใจลูกคำ้ของคุณ ดว้ยควำมสำมำรถระดบัมืออำชีพ 
โดยอธิบำยใหท้รำบถึงขอ้จ ำกดัดำ้นใชง้ำนของเลนส์และใหค้  ำแนะน ำท่ีเหมำะสม 
ในระหวำ่งกำรใหค้  ำปรึกษำลูกคำ้อยำ่งสมบูรณ์แบบ 
คุณสำมำรถคน้หำขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัเลนส์ Rodenstock ไดต้ลอดเวลำท่ี 
https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html 

1 วตัถุประสงคก์ำรใชง้ำน  
1.1 วตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้ำหมำย 

เลนส์ชนิดมองหลำยระยะ (Multifocal lenses) 
เป็นเลนส์แว่นตำท่ีใชแ้กไ้ขควำมผิดปกติในกำรหกัเหแสงของดวงตำ เช่น สำยตำยำว (Hyperopia), สำยตำสั้น 
(Myopia)  สำยตำเอียง (Astigmatism) ตลอดจนผูท่ี้มีภำวะสำยตำยำวตำมอำย ุ (Presbyopia) 
และผูท่ี้มีปัญหำดำ้นกำรมองเห็นท่ีพิเศษ (เช่น Aniseikonia) 
เลนส์ชนิดมองหลำยระยะ (Multifocal lenses) เป็นเลนส์ท่ีใหค้วำมคมชดัของกำรมองเห็นมำกกวำ่ 1 ระยะ  

โดยปกติแลว้จะเป็นระยะไกลและระยะใกล ้

เลนส์สองชั้น หรือ Bifocal lens เป็นเลนส์มีจุดโฟกสั 2 จุด  

เลนส์ Trifocal lenses จะมีพื้นท่ีส ำหรับกำรมองระยะกลำงเพิ่มเติมเขำ้มำ 

1.2 กำรออกแบบโครงสร้ำง Multifocal lenses  
Multifocal lenses สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 หรือ 3 พื้นท่ี   

 
พื้นท่ีกำรมองมองระยะไกล  
พื้นท่ีของเลนส์เพื่อกำรมองเห็นท่ีคมชดัในระยะไกล (ระยะอินฟินิต้ี ∞) 
 
พื้นท่ีกำรมองระยะกลำง (ในเฉพำะเลนส์ Trifocal เท่ำนั้น)  
พื้นท่ีของเลนส์เพื่อกำรมองเห็นท่ีคมชดัในระยะกลำง เช่น เม่ือใชง้ำนคอมพิวเตอร์ 
ก ำลงัเลนส์ส่วนน้ี จะมีค่ำ Addition คร่ึงหน่ึงของค่ำอ่ำนหนงัสือ (พื้นท่ีมองใกล)้ 

1 

2 
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พื้นท่ีกำรมองระยะใกล้      
พื้นท่ีของเลนส์เพื่อกำรมองเห็นท่ีคมชดัในระยะใกล ้(ปกติแลว้ จะเป็นระยะ 40 ซม.)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                ภำพท่ี 1: ภำพโครงสร้ำงจ ำลองของเลนส์สองชั้น    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2: โครงสร้ำงของเลนส์สองชั้น (ซำ้ย) และเลนส์สำมระยะ (ขวำ) 
 

• Multifocal lenses ของ Rodenstock มีทั้งเลนส์แบบตรงหรือแบบโคง้ 
ดงันั้นขึ้นอยูก่บัรูปร่ำงพวกเขำจึงมีช่ือต่อทำ้ย S ส ำหรับ Straight = ตรง หรือ C ส ำหรับ Curved = โคง้ 
ตวัเลขหลงัตวัย่อยอ่มำจำกควำมกวำ้งของพื้นท่ีกำรมองเห็นระยะใกลใ้นหน่วยมิลลิเมตร ตวัอยำ่งเช่น ช่ือ 
Bifolit C 26 หมำยควำมวำ่เป็นเลนส์สองชั้นท่ีมีส่วนโคง้ระยะใกลท่ี้กวำ้ง 26 มม. 
 

1.3 ขอ้มูลเพิ่มเติม 

• ต ำแหน่งของ Viewing points อยูท่ี่ฐำนของเลนส์ ในส่วนของ intermediate segment และในส่วน Near 
segment  จะถูกออกแบบใหเ้ขำ้กบัพฤติกรรมกำร Convergence ของผูส้วมแว่น 
และระยะห่ำงของวตัถุท่ีก ำลงัมอง (inset) 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

2 
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• เลนส์ Multifocal เป็นไปตำมเกณฑท่ี์ถูกก ำหนดไวใ้น EN ISO 14889 และ 8980-3: 2013 
จึงเหมำะส ำหรับกำรใชง้ำนบนทอ้งถนนและกำรขบัขี่ในกำรจรำจร 

• เลนส์ Multifocal ไดถู้กค ำนวณส ำหรับโครงสร้ำงมำตรฐำน 

• กำรรับประกนัควำมพึงพอใจส ำหรับ Rodenstock multifocal lenses 
สำมำรถใชไ้ดเ้ฉพำะกำรแกไ้ขปัญหำตำมวตัถุประสงคข์องกำรใชง้ำนท่ีอธิบำยไวแ้ละกำรใชง้ำนท่ีเหมำะส
มเท่ำนั้น 

 

 

2 ขอ้จ ำกดัในกำรใชง้ำนและกำรใชง้ำนในทำงท่ีผิดวตัถุประสงค ์ 

• โดยทัว่ไปไม่แนะน ำใหใ้ช ้Multifocal lenses ในผูใ้ชท่ี้มีค่ำ Addition เกินกวำ่ 2.50 D 
ซ่ึงส่วนใหญ่ผูส้วมใส่ท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 45 ปีมกัจะมีค่ำ Addition นอ้ยกวำ่ 2.50 

• พื้นท่ีกำรมองเห็นมีควำมเหมำะสมส ำหรับกิจกรรมทัว่ไป แต่ในบำงกิจกรรม เช่น กำรขึ้นบนัได 
ผูส้วมแวน่ตำตอ้งระมดัระวงัในกำรใชง้ำนมำกยิง่ขึ้น 

• เม่ือกำรมองผำ่นพื้นท่ีจำกส่วนหน่ึงของ multifocal lens ไปยงัอีกส่วนหน่ึง 
จะเกิดควำมแตกต่ำงของปริซึมทั้งสองส่วน อำจท ำให้เกิดกำรเล่ือนของภำพท่ีเรียกวำ่ ภำพกระโดด (Image 
jump) 

• เลนส์สองชั้นแบบธรรมดำ หรือเลนส์สำมระยะ (Trifocal) ไม่เหมำะส ำหรับ 
ผูท่ี้ท่ีตอ้งกำรใชง้ำนระยะใกลโ้ดยกำรเหลือบขึ้นขำ้งบน เพื่อจุดประสงคน้ี์จึงมีเลนส์พิเศษในผลิตภณัฑข์อง 
Rodenstock Manufaktur ส ำหรับกำรใชง้ำนพิเศษ เช่น ท ำงำนหนำ้จอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลำนำน 
ซ่ึงกลุ่มเลนส์เฉพำะทำง หรือ  Near comfort lenses จะมีควำมสะดวกสบำยกวำ่ 

• ขอ้จ ำกดัในกำรใชง้ำนและกำรใชง้ำนท่ีผิดประเภท เป็นเพียงตวัอยำ่งเท่ำนั้น 
ซ่ึงไม่ไดห้มำยควำมวำ่จะท ำไม่ได ้มีกำรอำ้งอิงถึงเน้ือหำของบท "กำรใชง้ำนท่ีตั้งใจ (Intended use)" และ 
"กำรใชท่ี้ถูกตอ้ง" 

 

3 กำรใช้ท่ีถูกต้อง 

• กำรเลือกประเภท Multifocal lenses ใหถู้กตอ้งและเหมำะสม  กำรจดั center ท่ีถูกตอ้ง 
จ ำเป็นตอ้งใหก้รอบแวน่นั้นพอดีกบัใบหนำ้ของผูส้วมใส่ และตอ้งค ำนึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น 
ลกัษณะของพื้นท่ีกำรมองเห็นระยะใกล ้และระยะกลำง, ขนำดของเลนส์ 
เพื่อรักษำประสิทธิภำพดำ้นออพติคอลของเลนส์แว่นตำให้คงประสิทธิภำพสูงสุดไวใ้หเ้หมำะสมกบักำรใช้
งำน (และในขณะสวมใส่จะตอ้งไม่เปล่ียนแปลงโดยร้ำนแวน่หรือผูส้วมใส่แว่นสำยตำในภำยหลงั) 
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• Multifocal lenses จุดก่ึงกลำงเลนส์จะตอ้งอยูใ่นแนวนอนตำมจุดหมุนของดวงตำ 
ในเลนส์สองชั้นจุดก่ึงกลำงเลนส์จะตอ้งอยูต่รงกบัแนวตั้ง 
เพื่อใหข้อบของเลนส์เกิดขึ้นพร้อมเปลือกตำล่ำงในลกัษณะศีรษะและท่ำทำงของร่ำงกำย 
ในกรณีของเลนส์สำมชั้น (Trifocal Lenses) ขอบของพื้นท่ีกำรใชง้ำนระยะกลำง 
จะตอ้งพอดีกบัขอบตำล่ำงของรูม่ำนตำในลกัษณะของศรีษะแบบปกติ 
ส่ิงเหล่ำน้ีจะตอ้งสังเกตเป็นในแต่ละบุคคลของตำแต่ละขำ้ง ขอบของ Near segment 
ควรอยูใ่นต ำแหน่งกำรมองเห็นส ำหรับดวงตำทั้งสองขำ้งในเวลำเดียวกนั 
เม่ือกำรเหลือบตำลงมำและควรรับประกนัขอบเขตกำรมองเห็นท่ีไม่ขวำงในทิศทำงกำรมองเห็นหลกั 
ควรเลือกเฟรมขนำดเพียงพอต่อ near segment ใหอ้ยูใ่นเฟรมอยำ่งสมบูรณ์ท่ีสุด ส ำหรับ multifocal lens 
แบบแอสเฟียริก 
ตอ้งยดึระยะกึ่งกลำงตำมจุดหมุนตำเป็นส ำคญัเพื่อใหส้ำมำรถมอบคุณภำพของภำพท่ีสูงท่ีสุดได ้

และประเภทของ multifocal lens ท่ีเลือกอำจจ ำเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีแตกต่ำงกนั 

• ส ำหรับเลนส์ multifocal ตอ้งค ำนึงถึงก ำลงัเลนส์ดว้ย 
วำ่โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เม่ือเป็นเลนส์บวกก ำลงัเลนส์สูงๆ 
จะตอ้งน ำค่ำกำรแกไ้ขมำพิจำรณำเม่ือสั่งเน่ืองจำกวิถีของล ำแสงท่ีเปล่ียนไปตำมกำรค ำนวนของ geometry  
: Order value addition = prescription value + correction value. 

• ก่อนท่ีร้ำนแวน่จะส่งมอบเลนส์ multifocal จะไดรั้บกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของจุดอำ้งอิงตำมมำตรฐำน 
ISO 8980-1  

• โดยหลกักำรแลว้กำรสั่งเลนส์ multifocal lenses กบัเลนส์ชัน่เดียว 
เม่ือสั่งซ้ือขอแนะน ำวำ่ให้ระบุค่ำรำยละเอียดของเลนส์ทั้งสองรำยกำรแยกต่ำงหำก 
และเพื่อใหส้ำมำรถน ำค่ำต่ำง ๆ มำพิจำรณำในกำรค ำนวณได ้กำรจบัคู่เลนส์ประเภทอ่ืน ๆ เช่น multifocal 
lenses กบัเลนส์ชั้นเดียว โปรดทรำบวำ่ตวัแปรต่ำงๆ เช่น ควำมโคง้เลนส์, Thickness reduction prism, 
กำรยอ้มสีและสำรเคลือบจะไม่เหมือนกนั 

 

• ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั Multifocal lenses เช่น กำรเลือกผลิตภณัฑท่ี์เหมำะสม 
ขึ้นอยูก่บัรำยละเอียดควำมตอ้งกำรของผูส้วมใส่แวน่  
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4 ควำมเส่ียงและขอ้จ ำกดัของ Multifocal Lenses  

• เน่ืองจำก Multifocal lense มีพื้นท่ีกำรมองในแต่ละบริเวณแตกต่ำงกนั ซ่ึงแตกต่ำงจำกเลนส์ชั้นเดียว 
ท ำใหใ้นช่วงแรกผูส้วมใส่อำจตอ้งใชเ้วลำปรับตวัสักระยะ เพื่อสร้ำงควำมคุน้เคยกบัเลนส์ใหม่ 

• Image jump (ภำพกระโดด) อำจท ำใหเ้กิดกำรเล่ือนของภำพ ภำพท่ีมองจึงดูเหมือนจะเล่ือนขึ้น  

• ในกำรหนัมองวตัถุ ใน Multifocal lens จ ำเป็นตอ้งขยบัศีรษะ แทนท่ีจะกลอกตำ 

• เม่ือขึ้นและลงบนัได ผูใ้ชง้ำนควรมองผำ่นพื้นท่ีกำรมองระยะไกลของ multifocal lens 
(แต่ในกำรใชง้ำนจริงมกัจะใชพ้ื้นท่ีมองใกลซ่ึ้งไม่ถูกตอ้ง) ( 
*เลนส์ชนิดน้ีอำจจะไม่เหมำะสมส ำหรับกำรใชบ้นัได อย่ำงไรก็ตำมผูใ้ชง้ำนควรเพิ่มควำมระมดัระวงั 
และปฎิบติัตำมค ำแนะน ำให้ถูกตอ้ง*) 

• ขอ้จ ำกดัท่ีอธิบำยไวเ้บ้ืองตน้ เม่ือเวลำผำ่นไป (ประมำณ 2 ถึง 3 สัปดำห์) 
ผูใ้ชจ้ะรู้สึกมองอยำ่งเป็นธรรมชำติและแทบจะไม่สังเกตเห็นปัญหำดงักล่ำว * 
ตำมหลกักำรแลว้ควรสวมใส่ multifocals ทุกวนัตั้งแต่เชำ้ถึงเยน็ ตั้งแต่เร่ิมแรก 

 

ส ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมโปรดดู “ค ำแนะน ำในกำรใชง้ำน Rodenstock ทัว่ไป” 
 
ติดต่อเรำ 
Rodenstock GmbH 
Elsenheimerstraße 33 
80687 Munich 
www.rodenstock.com  

http://www.rodenstock.com/

