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ค ำแนะน ำส ำหรับกำรใชเ้ลนส์ Rodenstock Manufaktur ส ำหรับร้ำนแวน่ 
 

เม่ือขำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทยผ์ูใ้ชซ่ึ้งต่อไปน้ีจะเรียกวำ่ร้ำนแวน่ตำ 
มีหนำ้ท่ีตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชท้รำบซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวำ่ผูส้วมแวน่ตำถึงขอ้ จ ำกดั 
ในกำรใชง้ำนโดยเฉพำะอยำ่งยิง่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
โนม้นำ้วลูกคำ้ของคุณดว้ยควำมสำมำรถระดบัมืออำชีพของคุณโดยช้ีใหเ้ห็นขอ้ จ ำกดั 
กำรใชง้ำนท่ีเก่ียวขอ้งในระหวำ่งกำรใหค้  ำปรึกษำส่วนตวัและส่วนบุคคลของคุณ 
คุณสำมำรถคน้หำขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัเลนส์ Rodenstock ไดต้ลอดเวลำท่ี 
https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html 

1 วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

วตัถุประสงคก์ำรใชง้ำนและกลุ่มเป้ำหมำย 

เลนส์ Manufaktur เป็นเลนส์แวน่ตำท่ีใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำสำยตำผิดปกติซ่ึงเกิดจำก 
กำรหกัเหของแสงโดยเฉพำะ เช่นสำยตำยำว สำยตำสั้น และ / หรือสำยตำเอียง 
ตลอดจนควำมคลำดเคล่ือนของต ำแหน่งของดวงตำ(ตำเข/่ตำเหล่) และสำยตำยำวตำมวยั 
เลนส์ประเภทน้ีจะถูกออกแบบมำแกไ้ขปัญหำสำยตำเฉพำะบุคคล ส ำหรับ 
• ผูท่ี้มีปัญหำขนำดภำพท่ีตกบนจอตำมีขนำดไม่เท่ำกนั 
• ผูท่ี้มีปัญหำค่ำสำยตำส้ันหรือยำว ในปริมำณท่ีสูง 
• แว่นตำส ำหรับด ำน ้ำหรือว่ำยน ้ำ 
• เลนส์หลำยชั้นส ำหรับเด็ก เพ่ือแกไ้ขปัญหำตำเข่/ตำเหล่ เน่ืองจำกระบบ Accommodation 
• เลนส์หลำยชั้นท่ีมีกำรออกแบบเฉพำะ เพ่ือกำรใชง้ำนเฉพำะเช่น 

กลุ่มวิชำชีพท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษในดำ้นกำรมองเห็นใกลเ้ช่นศลัยแพทยห์รือช่ำงฝีมือ  
• แว่นตำท่ีมีกำรออกแบบพิเศษ เช่น lorgnettes, monocles, foreholders and pince-nez.   

 

 
เลนส์ Manufaktur ทั้งหมดไดรั้บกำรสั่งท ำพิเศษและไดรั้บกำรค ำนวณและวดัค่ำโดยเฉพำะ โดยทีมงำนManufaktur 

  

https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html


 

version March 2021 2  

เลนส์ชั้นเดียว Manufaktur ส ำหรับค่ำสำยตำสูงๆ  
 

เลนส์ชั้นเด่ียวของ Manufaktur ทั้งหมดไดรั้บกำรออกแบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรหมนุของดวงตำ 
 

Perfastar 1.50 

• Star lenticular lens เลนส์เน้ือพลำสติกท่ีกำรออกแบบเลนส์แบบ Lenticular  

ส ำหรับผูท่ี้มีสำยตำยำวสูงๆ 

• เพื่อให้ไดมุ้มมองกำรมองเห็นท่ีดี  

ควรจะมีระยะห่ำงของหนำ้แว่น(CVD) และมุมเทหนำ้แว่น (PT)นอ้ยท่ีสุด 

เท่ำท่ีจะเป็นไปได ้ 

 

Starlenti 1.50 

• เลนส์เน้ือพลำสติกท่ีกำรออกแบบเลนส์แบบ Lenticular ส ำหรับผูท่ี้มีสำยตำยำวสูงๆ 

 

Lentilux 1.70 

• เลนส์เน้ือกระจกท่ีมีกำรออกแบบแบบเลนส์โคง้แบน(Aspherical)  

ส ำหรับผูท่ี้มีสำยตำส้ันระดบัปลำนกลำงถึงระดบัสูง  

• เพื่อให้ไดมุ้มมองกำรมองเห็นท่ีดี  

ควรจะมีระยะห่ำงของหนำ้แว่น(CVD) และมุมเทหนำ้แว่น (PT)นอ้ยท่ีสุด 

เท่ำท่ีจะเป็นไปได ้ 
 

Formlenti plan 1.50 / 1.70 

• เลนส์เน้ือพลำสติกและกระจกท่ีกำรออกแบบเลนส์แบบ Lenticular  

ส ำหรับผูท่ี้มีสำยตำส้ันสูงๆ 

• ผิวดำ้นหนำ้ของเลนส์ออกแบบให้เป็นแบบโคง้เรียบพิเศษ  

ดำ้นหลงัมีกำรขดัค่ำก ำลงัสำยตำให้สอดคลอ้งกบัรูปทรงของกรอบแว่น 

• ขอบเลนส์มีลกัษณะเรียบแบบและมีควำมหนำเพียง 5 มม. 

Lenti concave 1.50 / Lenti concave 1.70 

 

• เลนส์เน้ือกระจกท่ีกำรออกแบบเลนส์แบบ Lenticular  

ส ำหรับผูท่ี้มีสำยตำส้ันสูงๆ 

• เลนส์มีกำรออกแบบผิวดำ้นหนำ้และดำ้นหลงัร่วมกบัขนำดของวงเลนส์ท่ีเหมำะสม  
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เลนส์ชั้นเดียว Manufaktur ประเภทกำรขดัแบบพิเศษ  
 

เลนส์ชั้นเด่ียวของ Manufaktur ทั้งหมดไดรั้บกำรออกแบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรหมนุของดวงตำ 
 

Biconvex / Biconcave 1.50 

• เลนส์เน้ือกระจกท่ีมีกำรออกแบบเลนส์แบบโคง้สองดำ้น (Bilenses)  

• เหมำะส ำหรับแว่นประเภท  lorgnettes, pince-nez, monocles or foreholders 

 

 

 

 

Plano-convex / Plano-concave 1.50 / 1.70 

• เลนสเ์น้ือกระจก ทีผ่ลติมาส าหรบัน าไปยดึตดิกบัแว่นตาด าน ้า (Goggles) 

• เลนสส์ายตาทีถู่กผลติขึน้จะถูกน าไปปิดเขา้กบัผิวของหน้ากากอยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการผลิตเลนสส์ายตาชั้นเด่ียวสามารถดูไดใ้น“ 
ค าแนะน าในการใชง้านเลนสช์ั้นเดียวของ “Rodenstock“ 
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เลนส์หลำยชั้น Manufaktur ส ำหรับค่ำสำยตำสูงๆ  
 

Ardis Lenti concave 1.50 

• เลนส์เน้ือกระจกสองชั้นออกแบบเลนส์แบบ lenticular  
ส ำหรับผูท่ี้มีสำยตำส้ันสูงๆ 

• เลนส์ออกแบบพิเศษ ท ำให้ไม่มีปัญหำเร่ืองภำพกระโดด (Image jump)  
• พ้ืนท่ีใชง้ำนระยะใกลบ้นเลนส์มีควำมสูงประมำณ 13 มม. 
• มุมในกำรเหลือบตำในกำรใชง้ำนระยะใกลจ้ะถูกก ำหนดไว ้6° เป็นมำมำตรฐำน, แต่สำมำรถท่ีจะปรับเปล่ียนได ้ 
• รองรับออร์เดอร์ท่ีมีค่ำ prisms แตกต่ำงกนัในค่ำไกลและใกล ้
• กำรประกอบแนะน ำใหใ้ชค้่ำ PD ไกลในกำรประกอบ 

และส่วนสูงให้วำงขอบของวงอ่ำนหนงัสือให้ตรงกบัขอบเปลือกตำล่ำงของผูใ้ชง้ำน 
• ค่ำ Addition วดัจำกฝ่ังผิวดำ้นโคง้นูน (convex side (cx))  

 

Perfastar Bifo 1.50 

• เลนส์สองชั้นเน้ือพลำสติก ส ำหรับผูท่ี้ไม่มีเลนส์แกว้ตำ 

• มุมในกำรเหลือบตำในกำรใชง้ำนระยะใกลจ้ะถูกก ำหนดไว ้18° เป็นมำมำตรฐำน 
แต่สำมำรถท่ีจะปรับเปล่ียนได ้ 

• กำรประกอบแนะน ำใหใ้ชค้่ำ PD ไกลในกำรประกอบ 
และส่วนสูงให้วำงขอบของวงอ่ำนหนงัสือให้ตรงกบัขอบเปลือกตำล่ำงของผูใ้ชง้ำน 

• ค่ำ Addition วดัจำกฝ่ังผิวดำ้นโคง้นูน (convex side (cx))   

 

เลนส์หลำยชั้น Manufaktur ประเภทสั่งขดัพิเศษ  

Excelit AS 1.50 (C40)  

• เลนส์สองชั้นเน้ือพลำสติกท่ีถูกออบมำพิเศษส ำหรับเด็ก  
ท่ีใชใ้นกำรรักษำตำเขท่ี่เกิดจำกระบบกำรเพ่ง (accommodation strabismus) 

• กำรประกอบ : ควรเป็นแนวกำรมองไกลท่ีตำขนำนกบัพ้ืน 
และศรีษะและร่ำงกำยอยูใ่นต ำแหน่งท่ีเป็นธรรมชำติไม่ฝืนหรือเกร็ง แนะน ำให้ใชค้่ำ PD ไกลในกำรประกอบ  
ส่วนสูงให้วำงขอบของวงอ่ำนหนงัสือให้ตรงกบัก่ึงกลำงรูม่ำนตำของผูใ้ชง้ำนส ำหรับเด็กเพ่ือให้มัน่ใจว่ำขณะท่ีเด็กมองวั
ตถุระยะใกล ้เด็กจะไดม้องผำ่นบริเวณอ่ำนหนงัสือของเลนส์ซ่ึงอยูด่ำ้นล่ำง  
ส ำหรับในเด็กท่ีมีกำรเอำเลนส์แกว้ตำออก(Aphakic children) อำจจะวำงขอบของวงอ่ำนหนงัสือใหต้ ่ำลงนิดหน่อย 

• ค่ำ Addition วดัจำกฝ่ังผิวดำ้นโคง้นูน (convex side (cx)  
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Datalit Bifo 1.50 (C40) 

• เลนส์สองชั้นเน้ือพลำสติกท่ีออกแบบมำให้เน้ือท่ีกำรใชง้ำนระยะใกลมี้ควำมกวำ้งพิเศษ 

• เหมำะส ำหรับกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร์ หรือส ำหรับ บรรณำธิกำร นกัเขียน และช่ำงฝีมือ  

• กำรประกอบแนะน ำใหใ้ชค้่ำ PD ไกลในกำรประกอบ 
และส่วนสูงให้วำงขอบของวงอ่ำนหนงัสือให้ตรงกบัขอบเปลือกตำล่ำงของผูใ้ชง้ำน 
ถำ้ก ำลงัเลนส์ดำ้นบนไม่ไดใ้ชค้่ำก ำลงัส ำหรับมองไกลแต่ใชก้ ำลงัส ำหรับมองระยะกลำง 
เรำก็ยงัแนะน ำให้ใช ้PD ไกลในกำรประกอบเช่นเดิม 

• ค่า Additionวดัจำกฝ่ังผิวดำ้นโคง้นูน (convex side (cx)) 

 

Excellent 1.50 

• เลนสสองชั้นเน้ือกระจก ท่ีออกแบบให้มีพ้ืนท่ีกำรใชง้ำนกวำ้งทั้งไกลและใกล ้เหมำะส ำหรับ 
บรรณำธิกำร พ่อคำ้ นกัเขียน 

• เลนส์สำมำรถส่ัง Prismไกลกบั Prismใกล ้ให้มีค่ำต่ำงกนัได ้
• เส้นแบ่งพ้ืนท่ีกำรใชง้ำนสำมำรถท่ีจะส่ังให้มีกำรเล่ือนต ำแหน่งขึ้นลงได ้
• เลนส์ออกแบบมำพิเศษเพื่อใหป้รำศจำกปัญหำภำพกระโดด(Image jump) 
• สำมำรถส่ังท ำเป็นเลนส์ 3 ระยะได ้(Trifocal Lens)  
• กำรประกอบแนะน ำใหใ้ชค้่ำ PD ไกลในกำรประกอบ  
   และส่วนสูงให้วำงขอบของวงอ่ำนหนงัสือให้ตรงกบัขอบเปลือกตำล่ำงของผูใ้ชง้ำน  

 

 

Ardis 1.50 

• เลนสส์องชัน้เนื้อกระจกทีอ่อกแบบใหพ้ืน้ทีใ่ชง้านระยะใกลก้วา้งกว่าเลนสท์ั ่
วไป เหมาะส าหรบัแพทย ์และชา่งฝีมอื 

• เลนส์สำมำรถส่ัง Prismไกลกบั Prismใกล ้ให้มีค่ำต่ำงกนัได ้
• มุมในกำรเหลือบตำในกำรใชง้ำนระยะใกลจ้ะถูกก ำหนดไว ้6° เป็นมำมำตรฐำน,  

แต่สำมำรถท่ีจะปรับเปล่ียนได ้ 
• เลนส์ออกแบบมำพิเศษเพื่อใหป้รำศจำกปัญหำภำพกระโดด(Image jump)  
• กำรประกอบแนะน ำใหใ้ชค้่ำ PD ไกลในกำรประกอบ  
   และส่วนสูงให้วำงขอบของวงอ่ำนหนงัสือให้ตรงกบัขอบเปลือกตำล่ำงของผูใ้ชง้ำน  
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Ardis reversed 1.50 

• เลนส์สองชั้นเน้ือกระจกท่ีออกแบบพิเศษโดยเนน้กำรใชง้ำนระยะใกลเ้ป็นพิเศษ 
โดยพ้ืนท่ีกำรใชง้ำนมองไกลจะมีพ้ืนท่ีเลก็กว่ำเลนส์ทัว่ไป  

• เลนส์สำมำรถส่ัง Prismไกลกบั Prismใกล ้ให้มีค่ำต่ำงกนัได ้
• มุมในกำรเหลือบตำในกำรใชง้ำนระยะใกลจ้ะถูกก ำหนดไว ้6° เป็นมำมำตรฐำน, แต่สำมำรถท่ีจะปรับเปล่ียนได ้ 
• เลนส์ออกแบบมำพิเศษเพื่อใหป้รำศจำกปัญหำภำพกระโดด(Image jump)  
• กำรประกอบแนะน ำใหใ้ชค้่ำ PD ใกล้ในกำรประกอบ และส่วนสูงให้วำงต ำแหน่ง (BN) ไวท่ี้กลำงรูม่ำนตำ  

 

Ardis FZN 1.50 

• เลนส์สำมชั้นออกแบบพิเศษเน้ือกระจก เหมำะกบั แพทย ์นกับิน และช่ำงฝีมือ 
• เลนส์ไดถู้กวำงต ำแหน่งจำกดำ้นบนสู่ดำ้นล่ำง ไกล กลำง และใกล ้ตำมล ำดบั  

โดยค่ำสำยตำระยะกลำงสำมำรถก ำหนดได ้โดยค่ำมำตรฐำนจะอยูท่ี่ 0.5 ของค่ำ Add 
• มุมในกำรเหลือบตำในกำรใชง้ำนระยะใกลจ้ะถูกก ำหนดไว ้6° เป็นมำมำตรฐำน 

(จำกไกลมำใกล)้ โดยจะแบ่งเป็น (กลำงไปไกลจะมีมุมเหลือบออกของตำ 3° / จำกกลำงมำใกลจ้ะมีมุมเหลือบเขำ้ 3° ) 
ซ่ึงมุมเหลือบร้ำนคำ้สำมำรถปรับแต่ได ้

• สำมำรถส่ังค่ำ Prism ท่ีแตกต่ำงกนัไดใ้นแต่ละพ้ืนท่ี 
• เลนส์ออกแบบมำพิเศษเพื่อใหป้รำศจำกปัญหำภำพกระโดด(Image jump)  
• กำรประกอบ ในแนวตั้งและแนวนอนสำมำรถก ำหนดไดต้ำมลกัษณะกำรใชง้ำนของผูใ้ช ้

 

Ardis ZFN 1.50 

• เลนส์สำมชั้นออกแบบพิเศษเน้ือกระจก เหมำะกบั ช่ำงไฟฟ้ำ และช่ำงผำ้  
• เลนส์ไดถู้กวำงต ำแหน่งจำกดำ้นบนสู่ดำ้นล่ำง กลำง, ไกล, ใกล ้ ตำมล ำดบั 
• มุมในกำรเหลือบตำในกำรใชง้ำนระยะกลำงมำไกล 3°และไกลมำใกล ้ 6°  

ซ่ึงมุมเหลือบร้ำนคำ้สำมำรถปรับแต่ได ้ 
• สำมำรถส่ังค่ำ Prism ท่ีแตกต่ำงกนัไดใ้นแต่ละพ้ืนท่ี 
• ค่ำสำยตำส ำหรับระยะกลำงสำมำรถก ำหนดได ้โดยค่ำมำตรฐำนจะอยูท่ี่ 0.5 ของค่ำ Add 
• เลนส์ออกแบบมำพิเศษเพื่อใหป้รำศจำกปัญหำภำพกระโดด(Image jump)   
• กำรประกอบให้ใช ้PD ไกลวำงตรงจุดBF และส่วนสูงBFอยุต่  ำแหน่งก่ึงกลำงรูม่ำนตำขณะมองไกล 
 

Ardis NFN 1.50 

• เลนส์สำมชั้นออกแบบพิเศษเน้ือกระจก เหมำะส ำหรับ ช่ำงฝีมือ และช่ำงผำ้ 
• เลนส์ไดถู้กวำงต ำแหน่งจำกดำ้นบนสู่ดำ้นล่ำง ใกล,้ ไกล, ใกล ้ ตำมล ำดบั 

• มุมในกำรเหลือบตำในกำรใชง้ำนระยะใกลจ้ะถูกก ำหนดไว ้6° เป็นมำมำตรฐำน 
 แต่สำมำรถท่ีจะปรับเปล่ียนได ้ 

• สำมำรถส่ังค่ำ Prism ท่ีแตกต่ำงกนัไดใ้นแต่ละพ้ืนท่ี 
• เลนส์ออกแบบมำพิเศษเพื่อใหป้รำศจำกปัญหำภำพกระโดด(Image jump)   
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• กำรประกอบให้ใช ้PD ไกลวำงตรงจุดBF และส่วนสูงBFอยุต่  ำแหน่งก่ึงกลำงรูม่ำนตำขณะมองไกล 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรประกอบเลนส์หลำยชั้น สำมำรถหำรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ค ำแนะน ำเลนส์หลำยชั้น Rodenstock. 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติม 
• เลนส์ Manufaktur ทั้งหมดไดรั้บกำรค ำนวณส ำหรับต ำแหน่งกำรวดั 
• เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ ควรตรวจสอบค่ำก ำลงัหกัเหของเลนส์หลำยชั้นและเลนส์ชั้นเด่ียวทั้งหมด  

ในต ำแหน่งผิวโคง้นูนโดยเฉพำะอยำ่งย่ิงเม่ือมองผำ่นพ้ืนท่ีใชง้ำนระยะใกล ้
แนวของแสงขณะสวมใส่เลนส์บนใบหนำ้กบัแนวของแสงขณะวดัก ำลงัเลนส์จะมีควำมแตกต่ำงกนั 
ในกรณีท่ีเลนส์มีค่ำก ำลงักำรหกัเหปำนกลำงถึงมำก 
ผูส้วมใส่จะไดค้่ำก ำลงักำรหกัเหท่ีไม่ถูกตอ้งโดยอำจจะไดค้่ำท่ีมำกเกินไปหรือนอ้ยเกินไป 
ในค่ำออร์เดอร์ท่ีเป็นก ำลงับวกปำนกลำงถึงมำก ค่ำ Addition ขณะอยูบ่นหนำ้ผูส้วมใส่จะมีค่ำนอ้ยกว่ำค่ำ Addition 
ท่ีต  ำแหน่งวดัก ำลงัเลนส์ แต่ในค่ำออร์เดอร์ท่ีเป็นลบค่ำ Addition ขณะอยูบ่นหนำ้ผูส้วมใส่จะมีค่ำมำกกว่ำกว่ำค่ำ Addition 
ท่ีต  ำแหน่งวดัก ำลงัเลนส์เม่ือออร์เดอร์เลนส์ 
จึงเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีค่ำสำยตำไดมี้กำรแกไ้ขให้สอดคลอ้งต ำแหน่งของกำรสวมใส่หรือไม่ 
(ควำมสัมพนัธ์ของค่ำ Addition ขึ้นอยูก่บักำรหกัเหของแสงเม่ือผำ่นเลนส์ และระยะห่ำงของวตัถ)ุ 
โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงในกรณีท่ีมีก ำลงัสูงๆ ในกรณีของออร์เดอร์ท่ีมีกำรส่ังPrism เลนส์ Manufaktur 
จะถือว่ำกำรหกัเหนั้นเกิดขึ้นตำมสูตรและขอ้มูลกำรประกอบจะไดรั้บกำรปรับตำมกฎ: ทุกๆ 1 cm / m จะมีกำรปรับจดุประกอบ 0.3 
มม. ในทิศทำงตรงขำ้มกบั Base ของ Prism 

• กำรมองผำ่นขอบเลนส์ของเลนส์ท่ีออกแบบแบบเลนส์โคง้แบน(asphere) (Perfastar 1.50, Lentilux 1.70)  
จะมีกำรเกิดสภำวะกำรหำยไปของมุมมองบริเวณท่ีขอบเลนส์หรือกำรมองเห็นไมค่มชดัไดเ้น่ืองจำก 
มีบริเวณดงักล่ำวกำรเปล่ียนแปลงค่ำก ำลงักำรหกัเหอยำ่งต่อเน่ือง จำกโซนกำรใชง้ำนบริเวณตรงกลำงเลนส์มำยงัท่ีขอบ 
ผูส้วมใส่แว่นสำมำรถมองผำ่นบริเวณขอบเลนส์ทั้งหมดได ้
แต่เม่ือมองผำ่นบริเวณขอบของเลนส์แว่นตำควำมคมชดัของภำพจะลดลงจำกค่ำก ำลงัมีกำรเปล่ียนแปลง 

• ดว้ยเลนส์ Ardis ค่ำก ำลงักำรหกัเหของสองพ้ืนท่ีกำรใชง้ำนสองจะถูกขดัขึ้นท่ีผดิเลนส์ฝ่ังของดวงตำ 
ควำมโคง้ของพ้ืนผิวท่ีแตกต่ำงกนัท ำให้เกิดขอบขึ้น พ้ืนผิวจะเอียงเขำ้หำกนัเพื่อให้เกิดPrism เท่ำกนัทั้งสองพ้ืนผิวของขอบแยก 
เพื่อป้องกนัไม่ให้มีภำพกระโดดเม่ือเปล่ียนมุมมองจำกมุมมองหน่ึงไปยงัอีกมุมมองหน่ึง 
กำรจดัเรียงควำมต่ำงของพ้ืนผิวดงักล่ำวสำมำรถแกไ้ขเพ่ิมเติมไดต้ำมตอ้งกำร นอกจำกน้ีสำมำรถท่ีจะส่ังค่ำ Prism 
ให้มีค่ำแตกต่ำงกนัไดใ้นแต่ละพ้ืนท่ีโดยตอ้งไม่แตกต่ำงกนัเกิน 8 (ควำมแตกต่ำง≤ 8 ซม. / ม.) 

• ในแว่นตำด ำน ้ำ ผิวเลนส์ดำ้นหนำ้มกัจะมีพ้ืนผิวท่ีเรียบ 
เพ่ือให้สำมำรถยึดเขำ้กบัพ้ืนผิวดำ้นหลงัของหนำ้กำกว่ำยน ้ำหรือด ำน ้ำได ้
พ้ืนผิวหนำ้เรียบยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีไม่ตอ้งชดเชยค่ำก ำลงักำรหกัเหของตวัเลนส์เน่ืองจำกตวักลำงของกำรหกัเหเปล่ียนแป
ลงไปจำกอำกำศเป็นน ้ำอีกดว้ย ผูส้วมใส่สำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจนดว้ยแว่นตำทั้งบนบกและใตน้ ้ำ 

• แว่นตำว่ำยน ้ำสำมำรถขดัไดโ้ดยตรง โดยเลนส์จะถูกขดัขอบใหเ้หมำะสมกบัขอบของกรอบแว่น 
 ดว้ยค่ำก ำลงัท่ีเป็นบวกพ้ืนผิวดำ้นหนำ้ของเลนส์จะโคง้ 
เพื่อให้ก ำลงักำรหกัเหของเลนส์ใตน้ ้ำไม่เปล่ียนแปลงหรือแตกต่ำงจำกบนบกมำกเกินไป จึงเลือกพ้ืนผิวดำ้นหนำ้ท่ีแบนท่ีสุด 
ส ำหรับเลนส์ท่ีมีก ำลงัเป็นลบ จะผลิตขึ้นโดยให้พ้ืนผิวดำ้นหนำ้เรียบ และสำมำรถท ำวงเลนส์ท่ีมีเสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 65 มม. 
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โดยสำมำรถระบุไดว่้ำจะน ำไปเลนส์ใชใ้นตวักลำงกำรหกัเหไหนเพื่อค ำนวณก ำลงัของเลนส์ 
อยำ่งไรก็ตำมเลนส์ส ำหรับแว่นตำว่ำยน ้ำส่วนใหญ่จะส่ังโดยอำ้งองิกบัตวักลำงท่ีเป็นอำกำศ 

 

• Excelit AS เป็นเลนส์สองชั้นส ำหรับรักษำอำกำรตำเหล่ท่ีเกิดจำกระบบกำรปรับโฟกสัของดวงตำ(Accommodation)   

ซ่ึงแนวตำจะเกิดกำรเหล่เขำ้เนืองจำกกำรกระตุน้ของระบบกำรปรับโฟกสัของดวงตำ(Accommodation) 
หำกไม่มีกำรแกไ้ขจะมีกำรเหลเ่ขำ้ดำ้นในของดวงตำมำกเกินไป ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรปรับโฟกสัของดวงตำ(Accommodation) 
เม่ือมองวตัถุระยะใกล ้โดยสัดส่วน AC / A 
นัน่คืออตัรำส่วนของกำรเคล่ือนท่ีเขำ้ของดวงตำท่ีเกิดจำกระบบกำรปรับโฟกสัของดวงตำ(Accommodative Convergence) 
ต่อกำรเพ่ิมขึ้นของระบบกำรปรับโฟกสัของดวงตำ(Accommodation)   
วิธีกำรรักษำตำมปกติคือจ่ำยเลนส์สองชั้นให้กบัเด็กเหล่ำน้ีเพ่ือใหด้วงตำไม่ตอ้งมีกำรกำรปรับโฟกสั(Accommodation) 
หรือท ำให้เกิดขึ้นนอ้ยท่ีสุดในขณะมองวตัถุระยะใกล ้เพ่ือท่ีจะลดกำรเกิดกำรเคล่ือท่ีเขำ้ของดวงตำ(convergence) 
ซ่ึงเรำจะสำมำรถลดกำรเคล่ือท่ีเขำ้ของดวงตำท่ีมำกเกินควำมจ ำเป็นไดโ้ดยไปลดกำรท ำงำนของระบบกำรปรับโฟกสัของดวง
ตำ(Accommodation) 
เลนส์ Bifocal ท่ีมีค่ำ Additionท่ีเหมำะสม 2.00 ถึง 3.00 D สำมำรถลดกำรท ำงำนของระบบกำรปรับโฟกสัของดวงตำ 
(Accommodation) และลดมุมเหลท่ี่ระยะใกลไ้ด ้
จุดมุ่งหมำยของกำรรักษำน้ีคือกำรให้เกิดกำรท ำงำนประสำนกนัระหว่ำงตำสองขำ้ง(Binocular)ในระยะใกล ้
เลนส์สองโฟกสัตอ้งมีพ้ืนท่ีกำรใชง้ำนระยะใกลท่ี้มีขนำดใหญ่และตั้งไวสู้ง 
เพื่อท่ีจะพ้ืนท่ีดงักล่ำวคลอบคลุมกำรมองวตัถุระยะใกล ้
เน่ืองจำกปกติต ำแหน่งของจดุศูนยก์ลำงของกำรหกัเหของแสงของพ้ืนท่ีมองไกลจะเป็นจดุเดียวกนักบัจุด BP 
และเส้นแบ่งพ้ืนท่ีของส่วนใกล ้ซ่ึงจะมีค่ำPrismเกิดขึ้นในระยะไกลในจุด BF (3 มม. ดำ้นบนและ 2 มม. 
ในทำงจมูกของผูใ้ชง้ำน) ซ่ึงขึ้นอยูก่บัค่ำสำยตำมองไกล หำกจ ำเป็นสำมำรถท ำให้ซอ้นทบัไดก้ำรแกไ้ขค่ำ Prism 
 
• เลนส์ท่ีมีค่ำก ำลงัขยำยอำจหมำยถึงเลนส์อ่ำนหนงัสือ 

และยงัรวมถึงเลนส์หลำยชั้นท่ีมีกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำก ำลงับนตวัเลนส์ในส่วนของพ้ืนท่ีใชง้ำนระยใกล ้

ขอ้ดีของเลนส์ขยำยผำ่นระบบกลอ้งส่องทำงไกลคือง่ำยในกำรใชง้ำน กำรมองเห็นท่ีกวำ้งและควำมสว่ำงของภำพสูง 

นอกจำกน้ียงัค่อนขำ้งไม่เด่นและรำคำไม่แพง 

• ต ำแหน่งท่ีเหมำะสมเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับเลนส์ท่ีมีค่ำก ำลงัขยำย 

หำกเลนส์ไม่ไดภ้ำพท่ีชดัเจนเพียงพอส ำหรับกำรอ่ำนหนงัสือพิมพ ์นอกเหนือจำกก ำลงัของเลนส์ขยำยแลว้ ระยะระหว่ำง"เลนส์ 

- วตัถุ" ก็มีผลต่อควำมคมชดั โดยขยบัเขำ้ใกลว้ตัถุมำกกว่ำระยะกำรอ่ำนปกติ 

จะท ำให้ไดภ้ำพท่ีตกลงบนจอรับภำพมีขนำดท่ีใหญ่ขึ้น ในกลุ่มสำยตำยำวตำวยั(presbyopia) 

จะไม่สำมรถท่ีจะปรับโฟกสักบัวตัถุระยะใกลม้ำกได ้

กำรท่ีระบบกำรปรับโฟกสัของดวงจตำไม่สำมำรถท่ีจะตอบสนองไดเ้พียงพอตอ้งถูกชดเชยดว้ยค่ำก ำลงัในกำรอ่ำนหนงัสือท่ีมำ

กขึ้น 
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ค่ำPrism ท่ีจะช่วยรองรับกำรเคล่ือนท่ีเขำ้ของดวงตำ(Convergence) มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยในกำรอ่ำนในระยะใกลม้ำก 
โดยอำ้งอิงจำกกฎ: ทุกๆ 1 Dของค่ำ Addition  เพ่ิมPrism 1 ซม. /ม.  Base In ต่อขำ้ง โดยจะเพ่ิมไดสู้งสุดแค ่4 D เท่ำนั้น 
• กำรค ำนวณเลนส์ Manufaktur จะถือว่ำแนวตำมองผำ่นศูนยก์ลำงเลนส์ทั้งในแนวนอนและแนวตั้งและถือว่ำมีมุมท่ีคงท่ี 

เพื่อให้แน่ใจว่ำเลนส์มีประสิทธิภำพดีท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได ้

• กำรรับประกนัควำมพึงพอใจส ำหรับเลนส์ Manufaktur 

ใชไ้ดเ้ฉพำะตำมวตัถุประสงคก์ำรใชง้ำนท่ีอธิบำยไวแ้ละกำรใชง้ำนท่ีเหมำะสมเท่ำนั้น 

 

2 ข้อจ ำกดัในกำรใช้งำนและกำรใช้งำนในทำงท่ีผิด  

• ผลิตภณัฑท์ั้งหมดของ Manufaktur ถูกจดัประเภทเป็นผลิตภณัฑส่ั์งท ำพิเศษตำมควำมหมำยของ Regulation EU 2017/745 

(MDR) เน่ืองจำกมีลกัษณะเป็นผลิตภณัฑส่ั์งท ำพิเศษซ่ึงไม่ไดผ้ลิตตำมขั้นตอนของกระบวนกำรผลิตทัว่ไป  

• เลนส์ Manufaktur ผลิตโดยช่ำงแว่นตำ/จกัษุแพทยต์ำมขอ้ก ำหนดของขอ้บงัคบั กระบวนกำรของวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยีในปัจจบุนั และปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นควำมปลอดภยัขั้นพ้ืนฐำนตำมภำคผนวก I MDR และมำตรฐำน EN ISO 

ท่ีบงัคบัใชเ้ท่ำท่ีจะเป็นไปได ้ 14889 (เลนส์สำยตำ - เลนส์แว่นตำ-ขอ้ก ำหนดพ้ืนฐำน-กำรฝนประกอบแว่นสำยตำ)  

• ขอ้จ ำกดั ในกำรใชง้ำนอำจเกิดจำกขอ้จ ำกดั ท่ีเก่ียวกบัควำมเหมำะสมทำงสรีรวิทยำ  

• ผลกระทบและขอ้จ ำกดั ในกำรใชง้ำนตำมวตัถุประสงค ์(กำรขบัขีย่ำนพำหนะ กำรมองเห็นสัญญำณไฟ 

ควำมทนทำนต่อกำรแตกหกั ฯลฯ ) ถูกระบุไวโ้ดย Rodenstock ดว้ยเอกสำรท่ีจ ำเป็น Manufaktur 

ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจะตอ้งไดพิ้จำรณำโดยผูอ้อกใบส่ังเลนส์ (ร้ำนแว่นตำ / จกัษุแพทย)์ 

โดยเปรียบเทียบควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นกบัผลประโยชน์ท่ีผูส้วมใส่แว่นตำจะไดรั้บและควรบนัทึกไวใ้นขอ้มูลของลูกคำ้ 

• เน่ืองจำกลกัษณะของผลิตภณัฑเ์หล่ำน้ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ถูกส่ังท ำพิเศษ 

จึงไม่มีค ำช้ีแจงทัว่ไปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของเลนส์ Manufaktur ส ำหรับกำรขบัขี่ในกำรจรำจรบนทอ้งถนน  

ร้ำนแว่นตำจะตอ้งตดัสินใจเป็นรำยบุคคล ส ำหรับลูกคำ้แต่ละรำยจะตอ้งค ำนึงถึงเกณฑต์่อไปน้ี 

เช่นควำมชดัเจนของกำรมองเห็นในเวลำกลำงวนั ควำมกวำ้งของมุมมองกำรมองเห็น 

กำรมองเห็นในเวลำพลบค ่ำและควำมไวแสงสะทอ้น ต ำแหน่งและกำรเคล่ือนไหวของดวงตำ 

กำรมองเห็นสีและกำรมองเห็นสำมมิติ และประเภทของเลนส์ท่ีเลือก  

• เส้นผำ่นศนูยก์ลำงของโซนกำรมองเห็นของ Lentilux 1.70 จะเลก็ลงเม่ือก ำลงัเพ่ิมขึ้น  

 ควำมกวำ้งของโซนกำรมองเห็นบนตวัเลนส์จะอยูท่ี่ 40 มม. ท่ี -10.00 D และลดลง 2 มม. ส ำหรับก ำลงัท่ีเพ่ิมขึ้นทุกๆ 2 D  

 จำก -18.25 D ถึง -24.00 D ควำมกวำ้งของโซนกำรมองเห็นบนตวัเลนส์จะคงท่ีท่ี 30 มม. 

• อำ้งอิงถึงขอ้จ ำกดั ในกำรใชเ้ลนส์ชั้นเด่ียวและเลนส์หลำยชั้น  

• ประเด็นท่ีกล่ำวถึงขอ้จ ำกดั 

ในกำรใชง้ำนและกำรใชง้ำนในทำงท่ีผิดเป็นเพียงตวัอยำ่งเท่ำนั้นและไม่ไดอ้ำ้งว่ำนั้นคือขอ้จ ำกดัทั้งหมด  

มีกำรอำ้งอิงถึงเน้ือหำของบท "กำรใชง้ำนท่ีตั้งใจไว"้ และ "กำรใชท่ี้ถูกตอ้ง" 
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3 กำรใชง้ำนอยำ่งถูกตอ้ง 

• ส ำหรับกำรเลือกประเภทเลนส์Manufakturท่ีเหมำะสม และกำรจดัวำงต ำแหน่งเลนส์ท่ีถูกตอ้ง 

จ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับต ำแหน่งกรอบแว่นสำยตำให้เหมำะสมกบัใบหนำ้ของผูส้วมใส่เพื่อรักษำประสิทธิภำพ 

กำรมองเห็นของเลนส์อยำ่งเตม็ท่ี ต ำแหน่งกำรสวมใส่จะตอ้งไม่ถูกเปล่ียนแปลงหลงัจำกมีกำรประกอบเลนส์ไปแลว้  

• ส ำหรับค ำแนะน ำส ำหรับกำรประกอบโปรดดูบทที่ 1 ส ำหรับผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

• เลนส์ Manufaktur ไดรั้บกำรตรวจสอบโดยอำ้งองิตำมมำตรฐำน ISO 8980-1 ก่อนส่งมอบให้กบัร้ำนคำ้  

• สำมำรถส่ังซ้ือเลนส์ Manufaktur แบบขำ้งเดียวและแบบส่ังท ำซ ้ำได ้ 

ส ำหรับค ำส่ังซ้ือเลนส์ขำ้งเด่ียวขอแนะน ำอยำ่งย่ิงให้คุณตอ้งทรำบค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงของเลนส์เพ่ือให้สำมำรถน ำมำพิจำรณำในกำร

ค ำนวณได ้ กำรจบัคู่เลนส์ประเภทต่ำงๆเช่น  เลนส์หลำยชั้นและเลนส์ชั้นเด่ียว เป็นสินคำ้ส่ังท ำพิเศษ  

โปรดทรำบว่ำผิวควำมโคง้ของผวิหนำ้เลนส์สีและสำรเคลือบป้องกนัแสงสะทอ้นอำจจะไม่ตรงหรือเหมือนกนัในกำรจบัคู่ 

• ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเลนส์ Manufaktur 

เช่นกำรเลือกผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งกำรอยำ่งถูกตอ้งซ่ึงขึ้นอยูก่บัรำยละเอียดควำมตอ้งกำรของผูส้วมใส่แว่นสำมำรถดูไดใ้นแคตตำลอ็กผ

ลิตภณัฑ ์Rodenstock 

4 ควำมเส่ียงและผลขำ้งเคียงของเลนส์ Manufaktur  
 

• อำ้งอิงถึงควำมเส่ียงและผลขำ้งเคยีงของเลนส์ชั้นเด่ียวและเลนส์หลำยชั้น   
• ขอ้จ ำกดัและผลขำ้งเคยีงต่อไปน้ีเก่ียวกบัควำมเหมำะสมทำงสรีรวิทยำอำจเกิดขึ้นเน่ืองจำกกำรออกแบบเลนส์ Manufaktur 

ตำมล ำดบั: 

o ดว้ยเลนส์ lenticular ทัว่ไป (เช่น Starlenti, Formlenti, Lenti concave) 
พ้ืนท่ีกำรใชง้ำนจะมีพ้ืนท่ีจ ำกดัเน่ืองจำกคุณสมบติักำรหกัเหของแสงจะมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งกระทนัหนับริเว
ณท่ีขอบๆเลนส์ ท ำให้พ้ืนท่ีบริเวณขอบเลนส์จะไม่สำมำรถใชง้ำนในได ้ในกรณีของเลนส์บวก (Starlenti) 
จะเกิดวงแหวนจดุบอด(roving ring scotoma)ของกำรมองหรือท่ีเรียกว่ำปรำกฏกำรณ์แจ็คอินเดอะบอ็กซ์(jack-
in-the-box-phenomenon) ซ่ึงจะเป็นขอ้จ ำกดั ของมุมมองขอบเขตกำรมองเห็น 
ท ำให้สนำมภำพกำรมองเห็นลดลง 

o ควำมคมชดัของภำพจะลดลงเม่ือใชบ้ริเวณรอบขำ้งของเลนส์ท่ีออกแบบแบบ Lenticular 
o เลนส์ Manufaktur ท่ีมีก ำลงับวกสูงๆบำงคร้ังอำจมีมุมมองกำรมองเห็นท่ีเลก็มำก 

ส่ิงเหล่ำน้ีท ำให้ผูส้วมใส่ตอ้งขยบัศีรษะมำกขึ้น 
เป็นผลใหผู้ใ้ชอ้ำจรับรู้ถึงท่ีสนำมภำพดำ้นขำ้งท่ีบิดเบือนในปริมำณมำกท่ีบริเวณขอบของขอบเขตกำรมองเห็น 

o เม่ือผูใ้ชเ้ปล่ียนจำกกำรใชค้อนแทคเลนส์มำใชเ้ป็นเลนส์อำจจะปรับไดย้ำกเน่ืองจำกก ำลงัขยำยท่ีแตกต่ำงกนัของ
เลนส์ และระบบกำรหกัเหแสง ภำพท่ีตกบนจอรับภำพของผูใ้ส่เลนส์ ในกลุ่มผูใ้ชท่ี้ไม่มีเลนส์แกว้ตำ(Aphakic) 
จะมีขนำดภำพท่ีใหญ่กว่ำภำพท่ีตกลงบนจอรับภำพดว้ยกำรใส่คอนแทคเลนส์ 
ท ำให้ภำพท่ีตรงกลำงเลนส์จะมีขนำดท่ีใหญ่ขึ้น และจะมีพ้ืนท่ีกำรใชง้ำนท่ีจ ำกดับริเวณขอบของเลนส์ 
ท ำให้ผูใ้ชส้ำมำรถรับรู้ไดว่้ำเป็นวสัิยทศัน์เหมือนมองผำ่นช่องอุโมงค ์
และท ำใหผู้ใ้ชง้ำนอำจเกิดผลกระทบกำรรับรู้ส่ิงแวดลอ้มรอบขำ้งได ้
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o ผลขำ้งเคียงดงักล่ำวจะค่อยลดลงไปตำมธรรมชำติและผูใ้ชง้ำนแทบจะรับรู้ถึงหรือไม่สังเกตเห็นเม่ือเวลำผำ่นไป 
(ประมำณสองถึงสำมสัปดำห์) 

 

คุณสำมำรถศึกษำขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ "ค ำแนะน ำกำรใชง้ำนเบ่ืองตน้ Rodenstock" 
ติดต่อเราไดท่ี้ 
Rodenstock GmbH 

Elsenheimerstrasse 33 

80687 Munich 

www.rodenstock.com  

http://www.rodenstock.com/

