
 

6.1 ค ำแนะน ำในกำรใช้เลนส์ช้ันเดียวของ Rodenstock ส ำหรับร้ำนแว่น 

สำรบัญ 

1 วตัถุประสงคก์ารใชง้าน           1 

    1.1 วตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย          1 

    1.2 การออกแบบเลนส์ ExtraCurved Sport single vision        1 

    1.3 ขอ้มูลเพิ่มเติม            2 

2 ขอ้จ ากดัในการใชง้านและการใชง้านในทางท่ีผิด        2 

3 การใชง้านอยา่งถูกตอ้ง           2 

4 ความเส่ียงและผลขา้งเคียง           4 
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ค ำแนะน ำในกำรใช้เลนส์ช้ันเดียวของ Rodenstock ส ำหรับร้ำนแว่นตำ 

เน่ืองจากเลนส์แวน่ตานั้นถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทยอ์ย่างหน่ึง 

ผูจ้  าหน่ายหรือร้านแวน่ตามีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบถึงขอ้จ ากดัดา้นการใชง้าน 

โดยเฉพาะการค าแนะน าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

คุณสามารถคน้หาขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัเลนส์ Rodenstock ไดต้ลอดเวลาท่ี 

https://www.rodenstock.de/de/de/instructions-for-use.html 

1 วัตถุประสงค์กำรใช้งำน 

1.1 วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ำหมำย 

• เลนส์ Sport single vision 

เป็นเลนส์ท่ีไดรั้บการพฒันาขึ้นเป็นพิเศษส าหรับรองรับความตอ้งการดา้นการมองเห็นแบบไดนามิกในการเล่นกีฬา 

ใชเ้พื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการหกัเหของแสงโดยเฉพาะของลูกคา้ท่ีมีค่าสายตา เช่น สายตายาว สายตาสั้น 

สายตาเอียงและต าแหน่งท่ีผิดพลาดของดวงตา 

• เลนส์ Sport single vision ช่วยใหผู้ส้วมใส่แวน่มีพื้นท่ีการมองเห็นท่ีกวา้งขึ้น 

• เลนส์ Sport single vision ใชส้ าหรับการแกไ้ขระยะไกล ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความสามารถของผูส้วมใส่ แวน่ตา Sport 

single vision ช่วยใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งคมชดัในทุกระยะจนถึงระยะใกล ้

เน่ืองจากเป็นเลนส์ท่ีไดรั้บการออกแบบมาส าหรับกรอบท่ีโคง้มากขึ้นถึง 30° 

1.2 กำรออกแบบเลนส์ Sport single vision 

1 พื้นท่ีส าหรับการมอง 

หน่ึงค่าสายตาท่ีไดท้ัว่ทั้งเลนส์ ท าใหไ้ดก้ารมองเห็นท่ีคมชดัในทุกระยะทาง 

(ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความสามารถของก าลงัในการเพ่งของระยะใกล)้ 
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Figure 1: โครงสร้างของเลนส์ Sport                                    Figure 2: มุมมองจากแนวตั้งเม่ือมองผา่นเลนส์ Sport 

1.3 ขอ้มูลเพิ่มเติม 

เลนส์สายตาชั้นเดียว Sport ไดรั้บการปรับแต่งใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์การสวมใส่ต่อไปน้ี (ขึ้นอยูก่บัbase curve 

ของเลนส์ ค่าพารามิเตอร์กรอบในแต่ละตวั และความหนา) 

ค่าพารามิเตอร์ท่ีแนะน าส าหรับเลนส์สายตาชั้นเดียว Sport: 

 ระยะห่างจากกระจกตาถึงเลนส์แวน่ตา (CVD): 5-30 มม. 

 ระยะรูม่านตา (PD): 20-40 มม. 

 มุมรูปหนา้ (FFA): -5° ถึง 30° 

 เลนส์ Sport single vision ทัว่ไป: 

 ระยะรูม่านตา (PD): 20-40 มม. 

 มุมรูปหนา้ (FFA): -5° ถึง 30° 

 ส าหรับผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี ขอแนะน าใหค้่า CVD ตามมาตรฐาน ประมาณ 13 มม. 

• ขอ้มูลกรอบและการจุดก่ึงกลาง base curve และองศาเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นเม่ือสั่งซ้ือ 

• เลนส์สายตา Sport ชั้นเดียวเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ EN ISO 14889 และ 8980-3:2013 

1 

1 

1 
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• รับประกนัความพึงพอใจตาวมวตัถุประสงคก์ารใชง้านส าหรับเลนส์ชั้นเดียว Rodenstock 

 

2 ข้อจ ำกดัในกำรใช้งำนและกำรใช้งำนท่ีผิดวัตถุประสงค์ 

• ไม่แนะน าส าหรับผูท่ี้มีสายตาตามวยั (Presbyopia) 

แนะน าใหใ้ชเ้ลนส์โปรเกรสซีฟส าหรับเล่นกีฬาจะเหมาะสมและไดคุ้ณภาพการมองเห็นท่ีดีกวา่ 

• แมจ้ะมีรูปทรงโคง้ท่ีมากขึ้น แต่เลนส์ Sport signle visionไม่ใช่แวน่ตานิรภยัตามมาตรฐาน EN 166 

(การป้องกนัดวงตาส่วนบุคคล) 

• ประเด็นท่ีกล่าวถึงเป็นเพียงขอ้จ ากดัและการใชง้านในทางท่ีผิดวตัถุประสงคเ์ท่านั้น 

ซ่ึงไม่ไดส่้งผลต่อคุณภาพการมองเห็นโดยรวมทั้งหมด แนะน าศึกษาเพิ่มเติมจากหัวขอ้ “การใชง้านท่ีเหมาะสม” 

และ “การใชง้านอยา่งถูกตอ้ง” 

3 กำรใช้งำนอย่ำงถูกต้อง 

• เพื่อใหก้ารค านวณท่ีเหมาะสมและแม่นย  าถูกตอ้ง จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีกรอบจะตอ้งพอดีกบัใบหนา้ของผูส้วมใส่ 

และควรวดัพารามิเตอร์แต่ละตวัตามลกัษณะการสวมใส่จริง (PD, CVD, FFA) 

และควรเลือกเลนส์สายตาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพในการมองเห็นท่ีดีท่ีสุด 

และในขณะท่ีท าการวดัค่าพารามิเตอร์ควรใหผู้ถู้กวดัอยูน่ิ่ง ๆ 

 

 

 

 

 

Figure 3: ค่าพารามิเตอร์เฉพาะบุคคลในขณะท่ีสวมใส่จริง 
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• ใน B.I.G. Exact และ B.I.G. Norm เลนส์ Sport single vision 

จะตอ้งอยูต่รงกลางเพื่อใหจุ้ดก่ึงกลางอยูใ่นแนวเดียวกบัรูม่านตา 

โดยท่ีศีรษะและล าตวัอยูใ่นต าแหน่งปกติและไม่มีทิศทางการมอง 

• เลนส์สายตาทั้งหมดตอ้งอยู่ตรงกลางเพื่อให้แกนของแสงท่ีผา่นเลนส์เขา้ตรงจุดหมุนตา Z' (ขอ้ก าหนดจุดหมุนตา) 

• เพื่อใหก้ารค านวณนั้นถูกน ามาใชอ้ยา่งเหมาะสม เลนส์จะตอ้งมีการวางตามกลางตามท่ีระบุไว ้

และใหส้อดคลอ้งกบัค่าพารามิเตอร์ในการสั่งเลนส์ 

• ขอ้มูลท่ีตอ้งแม่นย  า เช่น จุดการมองไกล  ความสูงของกรอบ  และค่าปริซึมบนตวัเลนส์ 

• ใน B.I.G. Exact และ B.I.G. Norm เลนส์ Sport single vision ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้ง decentration 

ทั้งในแนวนอนและในแนวตั้ง ดงันั้นจุดก่ึงกลางของเลนส์จึง = 0 เสมอ 

การจดัก่ึงกลางของเลนส์ระหวา่งการเจียรในระนาบแนวนอน

จะพิจารณาจากระยะห่างของจุดก่ึงกลางและแนวตั้ง ตามความสูงของจุดก่ึงกลางบนเลนส์ 

• ส าหรับเลนส์ในกลุ่มมาตรฐานทัว่ไป มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการ decentraction ในแนวตั้ง 

แต่ไม่ชดเชยในแนวนอน ดงันั้นจุดก่ึงกลางของเลนส์ในแนวนอนจึง = 0 เสมอ และในแนวตั้งจะตอ้งมากกวา่ 0 

การจดัก่ึงกลางของเลนส์ในระนาบแนวนอน จะพิจารณาจากระยะห่างของจุดศูนยก์ลางบนเลนส์ 

โดยใหจุ้ดก่ึงกลางในแนวตั้งตามความสูงของจุดก่ึงกลางท่ีวดัไดแ้ละการแกไ้ขจุดก่ึงกลางท่ีเลนส์ 

• หากพบวา่เลนส์มีความเอียงมากในขณะท่ีสวมใส่จริง (ความโคง้หนา้แวน่มาก/มุมเทหนา้แวน่มาก) 

ขอ้มูลของจุดก่ึงกลางเลนส์ และระนาบของเลนส์ อาจจะเบ่ียงเบนไปจากค่าท่ีวดัไดจ้าก PD และความสูง 

ขอ้มูลการจดัต าแหน่งก่ึงกลางส าหรับระนาบเลนส์และบนซองเลนส์ควรใชส้ าหรับการเจียร 

• ก่อนท าการส่งมอบเลนส์ให้กบัทางร้าน เลนส์ Sport single vision ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบตามมาตรฐานหลกัของ 

ISO 8980-1 

หากพบวา่เลนส์ท่ีผลิตคลาดเคล่ือนจากออเดอร์ท่ีสั่งเขา้มามากเกินไปก็จะมีการแกไ้ขใหไ้ดต้ามท่ีเหมาะสมทนัที 

• เลนส์ Sport ชั้นเดียวจะมีสัญลกัษณ์บนตวัเลนส์ทั้งหมด (engravings) เพื่อบ่งบอกความถูกตอ้งของเลนส์ 
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• เลนส์ Sport ชั้นเดียวทั้งหมดน้ีจะมีสัญลกัษณ์สแตมป์ทุกคู่ 

• ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเลนส์ชั้นเดียว เช่น 

การเลือกเลนส์ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและความตอ้งการของผูส้วมใส่ โดยสามารถรับค าปรึกษาไดจ้าก 

Rodenstock Consultation Program และ Rodenstock Tips & Technology Lenses 

4 ควำมเส่ียงและผลข้ำงเคียง 

• ดว้ยกรอบแว่นทรงโคง้ท่ีมากขึ้น ท าใหร้ะนาบของกรอบแวน่จะไม่ตรงกบัระนาบของเลนส์ 

ท าใหเ้กิดมุมระหวา่งระนาบทั้งสองน้ี เรียกวา่ ความโคง้หนา้แวน่ (FFA) 

 

Figure 4: ความโคง้หนา้แว่น 

เน่ืองจากความโคง้หนา้แว่นท่ีมากขึ้น ส่งผลท าใหค้วามโคง้ของเลนส์ตอ้งเพิ่มมากขึ้นดว้ย 

โดยท่ีมุมเทหนา้แวน่จะสอดคลอ้งกบัความโคง้หนา้แวน่เม่ือจุดท่ีมองตรงกบัจุดก่ึงกลางของตวัเลนส์ 

ยิง่ระยะห่างระหวา่งจุดทั้งสองน้ีมากเท่าใดความแตกต่างระหวา่งมุมเทของเลนส์กบัความโคง้หนา้แวน่ของกรอบก็จ

ะยิง่มากขึ้นเท่านั้น 

 

Figure 5: มุมเทหนา้แวน่ 
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• มุมเทหนา้แว่นน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดปริซึม ค่าสายตาเอียง ค่าสายตาท่ีผิดเพี้ยนไป 

รวมไปถึงส่งผลท าใหเ้กิดความแตกต่างของภาพในตาแต่ละขา้ง 

โรเดน้สต๊อกจึงใส่ใจในแว่นท่ีมีความโคง้มากเป็นพิเศษ 

เพื่อค านวณเลนส์ออกมาใหเ้กิดความคลาดของแสงใหน้อ้ยท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม Sport single lenses 

สามารถท าใหเ้กิดความบิดเบือนของภาพในบริเวณดา้นขา้งของตวัเลนส์ได ้

ดงันั้นผูส้วมใส่จึงตอ้งใชเ้วลาปรับตวัระยะหน่ึงเพื่อใหคุ้น้ชินกบัเลนส์คู่ใหม่ 

• เน่ืองจากคุณสมบติัพิเศษของเลนส์ Sport single vision 

ซ่ึงค านวณจากความโคง้เลนส์ท่ีสูงและความโคง้ของกรอบท่ีมาก จึงท าใหมี้ขอ้จ ากดัในค่าสายตา (sphere) 

และค่าสายตาเอียง (cylinder) 

 

โปรดศึกษาเพิ่มเติมใน “ค าแนะน าในการใชง้านทัว่ไปของโรเดน้สต๊อก” 

 

 


